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SITZ 10 


Het palknopmechanisme is een mechs- 
nische preeisie-inriebting voor hei auto- 
matisch bij herhaling exact arreteren van 
een aantal drasibare assen in een aantal 
van te voren ingestelde standen. De N.V, 
Philips’ Teleecommuniestie Industrie ver- 
vaardigt dit palknopmechanisme in twee 
modellen : het type STZ 101 voor een 
koppel van max. 3 kgem, en het type 
ST7Z 102 voor cen koppel van max. 15 
kgem. Deze vinding wordt toegepast bij 
kleine en grote zendinstallaties, die aldus 
door de gebruiker in zeer korte tijd op 
sen andere golflengte kunnen worden 
overgeschakeld. 
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7 vele malen zijn eigen kosten. 
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Van snijgereedschap, stempels en 
matrijzen, astappen, mondstukken 
en duizenderlei andere gereedschap- 
pen en machine-onderdelen kan de 
levensduur enorm verlengd worden 
door chroomharden. Behalve de le- 
vensduur stijgt natuurlijk ook de 
bedrijfszekerheid. 

Op de foto zijn afgebeeld: hard 
verchroomde voering voor hoge druk 
compressor, geleidingstukjes en 
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chroomde astappen, een bekermatrijs 
en draadgeleiders. 
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A. ALGEMEEN GEDEELTE 1. 


De inventarisatie van tijdschriften in Nederland ) 


Na de tweede wereldoorlog wordt door wetenschappelijke 
onderzoekers meer dan ooit de behoefte gevoeld buiten- 
landse tijdschriften te raadplegen. 

Een van de moeilijkheden waarmede de onderzoekers 
hierbij te kampen hebben is, dat in Nederland lang niet 
alle gewenste tijdschriften aanwezig zijn (5). Een andere 
moeilijkheid is steeds weer, dat zij niet weten, welke biblio- 
theek de gewenste jaargang van een bepaald tijdschrift 
heeft. 

Aangezien de chemiei tot de „goede” lezers behoren, 
d.w.z. steeds vrij veel tijdschriften wensen te raadplegen, 
vinden zij deze moeilijkheden steeds op hun weg. 


ı. Hoe wordt een gezochte jaargang opgespoord’? 


Het liefst zou iedere chemicus een boekwerk hebben, 
waarin hij van alle tijdschriften, die voor hem van belang 
zijn, snel kan nazien, welke jaargang(en) in &£n of andere 
bibliotheek aanwezig zijn. 


1. 1. Op het ogenblik bestaan er in Nederland op het 
gebied dat de chemicus interesseert voor dit doel de vol- 
gende collectieve tijdschriftenlijsten of tijdschriftencatalogi 
(Engels: Union Cataloguen): 


a. De Inventaris vÄn periodieken ..... voor mijningenieurs, 
enz., van Wına Eastos (1985); omvat 32 bibliotheken, ver- 
meldt 5026 titels in minutieuze uitvoering met aanwezige 
jaargangen en hiaten. 

. De Tüjdschriftentijst van het Chemisch Jaarboekje (186 druk, 
1987); omvat 84 bibliotheken, vermeldt + 3000 titels met 
sanwezige jaargangen. 

‚ De zen. NIDER-Inventaris (1941) van het Nederlands In- 
stituut voor Documentatie en Registratuur; omvat 416 
bibliotheken, vermeldt 17.200 titels zonder jaargangen, 
doch met opgave of het cen lopend dan wel een afgesloten 
tijdschrift betreft 

. De zgn. NIDER-Inventaris B.T, (1948); omvat 138 biblio- 

2800 titels met aanwezige jaargangen 
1046, 


teken; vermeldt 
uit de periode 1940 


It) Mededelingen over de werkzaamheden van de Biblio- 
theekcommissie van de Nederlandse Chemische Vereniging 


62% Jaargang No. I 


Helaas zijn al deze lijsten, behalve de Iaatste, op het 
ogenblik uitverkocht en bovendien sterk verouderd, ter- 
wijl de derde lijst het nadeei heeft, dat men niet kan nagaan 
welke jaargang een bibliotheek bezit. 


1. 2. Behalve de gedrukte listen zijn er in Nederland 
ook enige centrale tijdschriftencatalogi in kaartvorm. Hiervan 
komen er voor chemiei drie in aanmerking: (vgl. ook (5)): 


a. De Centrale Catalogus van Periodieken (C.C.P.) in de Ko- 
ninklijke Bibliotheek; omvut thans 18 zeifstandige biblio- 
theken en een groot aantal instituutsbibliotheken en naar 
schatting een 45.000 verschillende titels, waarvan natuurlijk 
maar een gedeelte op het gebied ligt, dat de chemieus inte- 
resseert. 

» De Afdeling Anoniemen van de Centrale Technische Catalogus 
(C,T.C.) in de Bibliotheek van de Technische Hogeschool 
te Deift; omvat 58 bibliotheken en naar schatting eiren 
8000 tijdschrifttitels waarvan een deel voor chemiei van 
belang in. 

- Het Kaartsysteem van de NIDER-Inventaris op het Bu- 
reau van het NIDER in den Haag. Dit kaartsysteem bevat, 
in tegenstelling tot de gedrukte uitguve, wel gegevens om- 
trent de aanwezige jaargangen. 


De twee eerstgenoemde kaarteatalogi worden voortdu- 
rend bijgeheuden en aangevuld, het kaartsysteem van het 
NIDER daarentegen werd na 1940 slechts ineidenteel aan- 
gevuld. 


1. 3. Voor en nadelen. 

De collectieve lijsten hebben voor de onderzoekers het 
grote voordeel dat men zelf direet kan nazien waar zieh het 
gezochte tijdschrift bevindt, terwijl bij de centrale catalogi 
eerst een schriftelijke aanvrage ingediend moet worden. 

De kaarteatalogi daarentegen hebben het voordeel dat ze 
voortdurend worden bijgehouden (behalve c), hetgeen bij 
gedrukte lijsten in de praktijk onmogelijk is. 

Hoewel de situatie in ons land, vergeleken met die in het 
buitenland, niet ongunstig is, bestaat er vooral bij de ge- 
bruikers van tijdschriften grote behoefte aan een nieuwe 
lijst. 
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=. Verbetering van de bestaande toestand 


Het bestunr van de Nederlandse Chemische Vereniging, 
de wens van de gebmuikers kennende, besioot daarom haar 
Bibliotheekeommisir te versoeken een nieuwe druk van 
de Tijdschriftenlijst van het Chemisch Jaarboekje van 1087 
te bewerken, en daartij tevens middelen voor administra- 
tieve hulp besebikbaar te stellen 

De heeft zich in de cerste plant» afgevrangıd of 
het zin heeft, nu de grenzen tussen de verschillende weten- 
schappen hoe langer hoe meer vervagen, een tijdschriften- 
specinal voor chemiei te bewerken en of het niet beter 
zoa zijn cen nieuwe inventaris op een veel breder gebied 
samen te stellen, omvattende de gehelc natunrwetenschap- 
pen, techniek, landbouw en geneeskunde. Ken dergelijke 
uitguve is echter niet cenvoudig en ligt zeker niet op de 
weg van de Nederlandse Chemische Vereniging alleen. 
Cmtact werd dasrom gezocht met de Koninklijke Biblio- 
theek, de Bibliotheek van de Technische Hogeschool, het 
Nederlands Instituut voor Documentatie en Registratuur 
en de Sertie voor Specisle Bibliotheken van de Nederlandse 
Vereniging van Bibliothecarissen, om zo mogelijk door sa- 
menwerking tot cen ultgave op bredere basis te komen, 
waarbij tevens gebruik gemaakt zou kunnen worden van de 
roeds bij deze instellingen aanwezige gegevens, Het 
echter al spoedig dat zich hierbij een aantal moeilijkheden 
voordeden, vooral omdat niet op alle vakgebieden, binnen 
bet bovenomschreven ruime terrein, de behoefte aan een 
solleetieve lijst even groot in. 

De Commissie -besloot daarom te beginnen met de be- 
werking van een tijdschriftenlijst voor chemiei, maar daar- 
bij samen te werken met de bovengenoemde instellingen. 
Hierdoor wordt in jeder geval duplicering van werk voor- 
komen, terwiji te allen tijde de basis verbreed kan worden. 


4 Bewerking van een nieuwe tijdschriftenlijst voor 
chemiei 


Te overwegen waren hierbij de volgende punten: 


1, Welke periodiekenziünvoorchemi- 


eivan belang? 


In de eerste plants moet opgemerkt worden dat de aan- 
duiding „‚tijdschrift”" wat te beperkt is, aangezien ook Ver- 
sagen, Proceedings, Abhandlungen, Bulletins en 2.g. serie- 
publicnties van belang zijn. Het is dan ook beter van perio- 
dieken te spreken 


Voor de chemicus zijn vanzelfsprekend niet alleen de zui- 
ver chemische periodieken van belang, doch ook een be 
langrijk percentage van de tijdschriften op algemeen-na- 
tuurwetenschappelijk gebied, alsmede die op het gebied der 
wiskunde, physica, kristallografie, geologie en mineralogie, 
pharmacie en biologie. Wat het technische terrein betreft, 
hier komen, behalve de chemische techniek in al haar gele- 
dingen en een belangrijk deel van de technische physica, 
ook bepaalde gedeelten van de werktuigbouwkunde, elec- 
trotechniek 
merking. De chemicus, die zich daarentegen meer op land- 
bouwkundig of medisch terrein beweegt, heeft een groot 
deei van de landbouwkuzdige, resp. medische tijdschriften 
nodig, Voor anderen zijn weer economische periodieken van 
belang. 

In het kort kan dan ook gezegd worden dat alle rubrieken 
die in het belangrijkste chemische referatentijdschrift, de 
„Chemical Abstracts” voorkomen, van interesse zijn, waar 
dan nog, de ervaring leerde, een aantal andere rubrie- 
ken aan toegevoegd dienen te worden 


en eiviele ingenieurswetenschappen in aan- 


Hocwel vete der „randgebieden’ reeds in 
de Inatste druk van de Tijdschriftenlijst van 1937 opgeno- 
men waren, dient o.i. voor de nieuwe bewerking toch con- 
“esuenter en minder fragmentarisch te werk te worden 
gegaan. Bovendien is het aantal tijdschriften in de sinds- 
dien verlopen 12 jaren aanzienlijk uitgebreid. Wij ramen 
dan ook, dat in de nieuwe Tijdschriftenlijst zeker een 5000 
titels opgenomen dienen te worden, 

Om au enigszins systematisch te werk te gaan, werd be- 
gonnen een basiskaartsysteem aan te leggen van de titels, 
die in prineipe in aanmerking komen voor een uit te geven 
lijst, Hiertoe werden alle titels wit de „List of periodieals 
abstracted by Chemical Abstracts” (3) op kaarten gebracht. 
Deze collectie werd aangevuld met: 


a. titels, die voorkomen in „Periodiea chimiea”, de lijst 
van tijdschriften, die het „Chemisches Zentralblatt’ in 
1940 refereerde (#): 

. een aantal titels, die in de oude Tijdschriftenlijst van 
1937 voorkwamen en 
vele andere titels, vooral van nieuwe tijdschriften, die 
in de laatste jaren verzameld waren. 


Aangezien in de praktijk blijkt dat z.g. dode tijdschriften 
weinig gezocht worden, werd besloten periodieken, die vöor 
1925 zijn gestaakt, in het algemeen niet op te nemen. 

Het basiskaartsysteem bevat op het ogenblik naar schat- 
ting 6500 titels en 3500 verwijzingen. 


8 2 Verzamelen van de gegevens in de 


bibliotheken 


Zoals boven is opgemerkt wordt het gebied, dat voor de 
chemiecus van belang is, ruim opgevat. Er blijken daardoor 
vrij veel bibliotheken voor de inventarisatie in aanmerking 
te komen. Een aantal van deze bibliotheken werkt echter 
reeds mede aan de C.C.P., de €C.T.C. of aan de tijdschrift- 
inventarisatie in landbouwbibliotheken, die dit jaar door 
de Groep Landbouw van de Sectie voor Speciale Biblio- 
theken van de Nederlandse Vereniging van Bibliotheca- 
rissen is begonnen. 

Met de Koninklijke Bibliotheek zijn wij overeen gekomen 
dat wij gebruik kunnen maken var de in de C.C.P. aan- 
wezige gegevens, voor zover hiertegen door degenen, die de 
gegevens hebben verstrekt, geen bezwaar wordt gemaakt. 
Bovendien zal er naar gestreefd worden om de gegevens die 
in de CT,C, staan vermeld, ook in de C.C.P. op te nemen. 
Beide bibliotheken zullen trachten de tijdschriftgegevens 
van de reeds aangesioten bibliotheken zo volledig mogelijk 
te registreren. Wij hopen dat ook de gegevens die het 
NIDER bezit, spoedig in de C.C.P, kunnen worden opge- 
nomen. 

Anderzijds zullen de Bibliotheekcommissie en de Groep 
Landbouw de zelfstandig te verzamelen gegevens aan de 
Koninklijke Bibliotheek doorgeven ter completering, c.q. 
ter contröle van de C.C.P. 

Wij zijn van mening, dat uit deze samenwerking — die 
20 norlig nog uitgebreid kan worden — iets kan groeien dat 
een algemeen belang dient en iets dat ver uitgaat boven het 
beperkte doel dat de Bibliotheekcommissie zich stelt. 
Enerzijds toch is het yoor alle gebruikers van tipischriften 
in Nederland van belang te achten, dat de C.C.P. op den duur 
cen zo volledig en nauwkeurig mogelijk beeld geeft van het 
tijdschriftenbezit hier te lande. Anderzijds is het waarlijk 
niet alleen voor chemici van belang, dat een door ieder te 
raadplegen uitgave tot stand komt, die een zeer belangrijk 
gedeelte van de tijdschriften op het gebied der natuurweten- 
schappen en techniek in de vorm van een betrouwbare in- 
ventaris registreert. 
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Bij de verwezenlijking van het geschetste plan was het 
ailereerst onze taak, contact op te nemen met de nog niet 
aan de C.C.P., de C.T.C. of de Groep Landbouw medewer- 
kende bibliotheken, voor zover deze geacht kunnen worden 
tijdschriften te bezitten die van belang zijn voor de herdruk 
van de Tijdschriftenlijst. 

Aan deze bibliotheken werd in Juni 1949 per circulaire 
verzocht om aan het geschetste doel mede te werken en zo 
mogelijk hun gehele tijdschriftenbezit op een zodanigre wijze 
op te geven, dat deze gegevens ook voor de C.C.P. geschikt 
zijn. 

Het is namelijk zeer wel mogelijk te achten dat in de 
toekomst ook van andere zijde gestreefd zal worden naar 
de uitgave van tijdschrifteninventarissen op bepaalde ge- 
bieden. Daar geen dezer gebieden scherp af te tekenen is, 
zal het niet te vermijden zijn dat een zekere „‚overlapping” 
ontstaat, en er dreigt het gevaar, dat in de toekomst ook 
andere werkcommissies een beroep op bibliotheken en in- 
stituten zullen doen inzake gegevens over hun tijdschriften- 
bezit, hetgeen uiteraard tot dubbel werk aanleiding zal 
geven. Dit nu is te vermijden, als de bibliotheken en insti- 
tuten eens en voor al hun bezit in de C.C.P, laten opnemen 
en zich daarbij verbinden periodiek ook de wijzigingen door 
te geven. 

Het is dan ook een verheugend verschijnsel dat de meer- 
derheid van de door ons aangeschreven bibliotheken tot 
medewerking, tevens ten behoeve van de C.C.P., bereid is. 
Een aantal bibliotheken is slechts bereid een lijst van aan- 
wezige tijdschriften in te zenden en enkele kunnen door ge- 
brek aan personeel weinig doen, maar willen gaarne een lid 
van de bibliotheekcommissie toelaten om zelf te noteren 
wat wij willen weten. 

Aan de bibliotheken, die ook aan de C,C.P. mee willen 
werken, is nu verzocht hun periodieken met vermelding 
van aanwezige jaargangen aan de Bibliotheekcommissie op 
te geven. De gegevens komen nu gestadig binnen, 

#8. Verwerking van de verzamelde 
gegevens. 

De bij de Bibliotheekcommissie binnenkomende gegevens 
worden nu op de kaarten van het basiskaartsysteem over- 
genomen. Deze wijze van werken heeft het grote voordeel 
dat allerlei onjuiste titelopgaven van bibliotheken kunnen 
worden gecorrigeerd, omdat de titels in de lijsten van Che- 
mical Abstracts en Chemisches Zentrallbatt in het algemeen 
goed zijn, terwijl bovendien van het uitgebreide systeem van 
verwijzingen een nuttig gebruik gemaakt kan worden. 
Tevens wordt van verschillende bibliographische hulp- 
middelen en buitenlandse tijdschriftenlijsten gebruik ge- 
maakt. 

De zo verwerkte gegevens worden aangevuld met de nog 
betrouwbare gegevens uit de bestaande oudere lijsten, in 
de eerste plaats de Tijdschriftenlijst van 1937. Tenslotte 
zullen de gegevens met de opgaven in de C.T.C. en de C.C.P. 
worden aangevuld. 

De binnenkomende kaarten worden zo spoedig mogelijk 
naar de C.C.P. gezonden en worden daar in de aunwezige 
colleetie opgenomen, terwijl aan de medewerkende biblio- 
theken verzocht zal worden om aanvullingen en wijzigingen 
in het periodiekenbezit direct aan de C.C.P. op te geven. 
4 Uitgavevande Tijdschriftenlüst 
voor chemici. 


Er zijn verschillende wijzen waarop uiteindelijk de ver- 
zamelde gegevens in de vorm van een lijst uitgegeven kun- 
nen worden. Zonder hier in details te treden, kunnen wij 
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siechts zeggen, dat wij ons bij de vermekding van de titels 
zoveel mogelijk zullen houden aan de wijze waarop deze 
titels in de moderne literatuur en in de referatentijdschrif- 
ten voorkomen (3, 4) en zoveel mogelijk in aansluiting met 
het internationaal gebruik (1, 3, 6. Zo mogelijk zulien de 
genormaliseerde afkortingen (2, 3, 6) bij iedere titel worden 
vermeld en waarschijnlijk ook, of het betreffeude tijdschrift 
in Chem. Abstracts (3), resp Chem. Zentralblatt (4) wordt 
gerefereerd; dit is voor de gebruikers van belang. Nuttige 
verwijzingen zullen tevens worden opgenomen. 

Bij alle titels zullen de in de bibliotheken aanwezige jaar- 
gangen worden opgegeven, waarbij echter niet naar een 
uiterste nauwkeurigheid zal worden gestreefd, zoals in de 
Inventaris van Wına Easton. De bibliotheken zullen daar- 
bij weer, evenals in de vorige uitgave en in de NIDER- 
Inventaris, met eenvoudige afkortingen worden aangeduid, 

Wanncer de lijst gereed zal zijn is nu nog niet te zeggen, 
dit hangt van de beschikbare geldmiddelen en voor een be- 
langrijk deel van de medewerking der bibliotheken af. Dit 
geldt in het bijzonder ook voor de 2.g. bedrijfsbibliotheken, 
van wie men zeker mag vragen dat zij hun eigen tijdschrif- 
ten uitlenen (eventueel ter plaatse laten randplegen), wan- 
neer zij ook gebruik maken van andere bibliotheken. 

De Commissie hoopt echter dat de lijst tegen het einde 
van 1050 gereed is, 

Degenen, die nadere inlichtingen wensen, of bibliotheken, 
die voor medewerking in aanmerking menen te komen, 
maar die geen cireulaire hebben ontvangen en ook niet bij 
de C.C.P., de C.T.C, of de Groep Landbouwbibliotheken 
zijn aangesloten, kunnen zich tot ondergetekende, secre- 
taris van de Bibliotheekcommissie, Nieuwe Gracht 199, 
Utrecht, wenden. 

Dr A. Gonren. 
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mischen Zentralblatt referierten Zeitschriften. Berlin, 1940. 
208 biz. 

5. Scuowuren, W., Buitenlandse natuurwetenschappelijke en 
technische periodieken in Nederland, feiten en wensen, 
Bibliotheekleven 33 (1948), 4-8. 

6 WORLD LIST of seientifie periodicals published in the 
years 1909-1933. 2nd. ed. London 1934 (Ard ed. in voor- 
bereiding). 


BERICHTEN VAN ALLERLEI AARD 


Technische Hogeschool 


Zaterdag 7 Januari 1050 des namiddags 2.30 uur zal ter 
vierihg van de honderd en achtste gedenkdag der Tech- 
nische Hogeschool een buitengewone vergadering van de 
Senat worden gehouden in de Westerkerk, Hugo de Groot- 
straat 168, Delft. 

In deze vergndering zal prof. dr O. Borrema, Seeretaris 
van de Senaat, een rede huiden. 

Voorts zal het oordeel van de afdeling der weg- en water- 
bouwkunde worden bekend gemaakt over de antwoorden, 
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ingekomen op de in deze afdeling in 1944 ultgeschreven 
pripvragen. 

Ten siotte zul bet diploma van doctor in de technische 
wetenschap, honoris cauna, worden uitgereikt aan dr ir 
P. Venuauen Lan. 

De Senaat nodigt jeder, die in bet technisch hoger onder- 
wijs beilang steit, wit deze plechtigghetd bij te wonen 

Na afloop der verguadering zal in het hoofdgebouw der 
Hogesehosl, Oude Deift 05, worden gerecipieerd. 


6 ı9 Augustus 1930 

Door samenwerking van bet Rijk en de Gemeente Arnhem 
wordt bovergenoemde tentoonstelling mogelijk, die be- 
ocgt ter gelegenheid van bet eerste lustrum sinds de bevrij- 
ding even groot mogelijk aantal Nederlanders op aan- 
schouwelljke wijze een beter inzicht te doen krijgen in de 
nationale gemeenschap, waarin zij leven, en van de moge- 
lükheden, die dese in sich bergt 

Men hoopt dit doel te bereiken in acht paviljoens, ruim uit- 
cengriegen in een der mooiste parken van ons land: Sonsbeek 
en Zijpendasl. Voor de bouw van deze pauviljoens, die in 
minst rondhout, bouwplaten en andere materia- 
len, die een uiterste besparing mogelijk maken 
gang vindt, door de Gemeente een belangrijk erediet 
toegestaan, terwijl het Kijk zorgt voor inhoud en aankle- 
ding door vijf kunstenaars onder algemene leiding van de 
srchiteet van en de 
de W, Ook de ervaring eu het ent- 
housiasme van mr J. Hucss, die indertijd de cerste grote 
tentoonstelling op Zijpendaal, de Ita, wist te doen 
vergroten de waarschijnlijkheid, dat alles tijdig gereed zal 
in de zin, waarın het werd bedoreld 

Het verste paviljoen is gewijd aan onze staat, Wie dit 
heeft, zul 
zicht gekreggen hebben in wat onze Staat voor ons betekent. 


naar men verwacht, een verhelderd in- 


Hij zal meer weten over het staatsmechanisme maar ook 
over bepnalde wezenlijke elementen daarvan, die zelfs meer 
geschwwlden zoals desgevranged bieek niet 20 beknopt 
en dwidelijk kunnen karakteriseren. Misschien komt de be 
ook tot een juistere opvatting omtrent wat verbeterd 
kunnen worden en hose, een opwatting, die in de plants 
zou komen van voorbarige meningen of verdwijnende be- 
langstelling. Dit doel wil men bereiken door hoofdaakelijk 
visuele mudkdelen, die men verder op de gehele tentoonstel 
ling denkt toe te puamwwen in plants van een veelheid van 
statistische eijfers en grafieken. Er bleken nl. nog vele mid- 
delen te zijn om dit op geestige zinvolle wijze te doen. Ge- 
tracht zul worden deze voorlichting los van jedere politieke 
kleur zo objeetief mogelijk te geven en op 20 bevattelijke 


wijze, dat jeder volwaardig burger het begrijpen en ont 


houden kan. Men hoopt nl. dat den op de tien van onze tien 
millioen inwoners cen van de honderd dagen der tentoon- 
stelling in Somsbeek zal doorbrengen, opdat in brede lagen 
onzer bevolking een levendig en realistisch besef zal door 
dringen van onze zo rmadienal gewijsigde omstandigheden, 
de eisen die daandoor gesteld worden, maar ook van de mo 
geljkheden, die ons nog open staan. Dit talrijk bezoek is dus 
niet alloen gewenst om de kosten ad # ton te dekken! Men 
verwacht trouwens ook belangstelling van Beigen, Ameri- 
kanen e.a. ken hondentivijftigtal oongressen is reeds afge 
sproken; omtrent een groot aantal is men nog in onder- 
hamdelmg 

In het paviljoen, gewijd aan onderwijs, sociale omstan 
imantregelen, zal men, verkort, een 


dighedden en weine 


annschouwelijk overzicht ontvangen van wat voor de 
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burger, van wieg tot graf, gedaan wordt, maar ook van wat 
deze burger zelve doen kan. 

In de afdeling „Durven en Kunnen'', met 800 m? opper- 
viak, ziet men uitgebeeid: de sinds 5 jaar begonnen olie- 
winning ie ons land, de walvisvaart, die na 200 jaar weer 
met succen werd opgevat, de K.L.M., de mechanisatie 
in de landbouw en verder veel, waarvan menigeen het be- 
staan in Nederland niet eens vermoedt, bv. de reeds begon- 
nen export van schrijfmachines. Bij dit alles wordt geen 
reclame gemaakt voor afzonderlijke ondernemingen; men 
kan er ook niets kopen. Het doel is beknopte, duidelijke en 
veelzijdige voorliehting. 

Hoewel 13 ministeries in het plan gekend moesten worden 
schijnt het gelukt te zijn een harmonisch „draaiboek’ 
zonls de Regeringscommissaris het noemde samen te 
stellen voor een boeiend verhaal van het leven der Neder- 
landse gemeenschap. 

M.F.S. 


Nederlandse Natuurkundige Vereniging 
Op Zuterdag 21 Januari 1950 zal een wetenschappelijke 
vergudering gehouden worden te Delft, des voormiddags 
in de grote collegezaal van het Lab. voor Physische Schei- 
kunde, Julianalnan 186, des namiddags in de grote college- 
zaal van het Lab. voor Technische Physica, Mijnbouwplein 
De dagorde luidt als volgt: 
10.30. 11,00 wur: 

A. C. 8. van Hexı. Inleiding tot het bezoek aan de Op- 
tische Afdeling en aan het Propardeutisch Practieusm von het 
Laboratorium voor Technische Physica. 

11.00. - 12.30: 

Rondleiding door de Optische Afdeling en Propnedeutisch 
Practicum (Kanaalktr. 12). 

Voor de gemeenschappelijke koffiemaaltijd gelieve men 
zelf brood mee te brengen. 

14.15 15.00 wur: 

M. J. Duuyvesteyn. De verandering 

speeifieke von metalen 


von de 

wrerstand door 

rek (elastisch en plastisch). 

15.15-16.45 uur: 
A.C.8. van Hesı. 


sie-meeimethoden 


Nieuwe optısche preci- 
{met demonstraties). 


Eleetrische Tractie 

Bijeenkomst der Institution of Electrical Engineers 
20-23 Maart 1950 in het gebouw van dit Instituut 
te Londen 

Deze bijeenkomst, waaraan meegewerkt wordt door Britse 
spoorweg-kringen en industrie, zal geopend worden door 
de Voorzitter van de Institution of Kleetrical Engineers en 
zul bestaan wt zes technische vergaderingen, waarvan 
het doel is het nieuwste op het gebied van eleetrische tructie 
te tonen, met name hetgeen Britse ingenieurs en de Brite 
eleetrische industrie tot stand hebben weten te brengen op 
dit gebied en op dat van diesel-eleetrische tractie. 

De in behandeling komende praeadviezen zijn «peciaal 
voor deze bijeenkomst geschreven en 20 gegroepeerd, dat 
een over het gehele terrein samenhangende beraadslaging 
mogelijk wordt 

Op de openingsvergadering en de tweede zitiing wordt 
een overzicht gegeven van de eleetrif,catie, zowel van het 
stadsvervoer in Londen als van de Britse spoorwegen. 

Tijdens de daarop volgende zittingen zal men nader in 
bijaonderheden treden. De gevolgen voor de baan, de onder- 
onderstations, de rijweerstanden bij 


Imge afstand van 


eleetrische treinen en de behandeling van uit meer eenheden 
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bestaande treinen zullen in de derde zitting uiteengezet 
worden. 

Zes rapporten voor de vierde zitting zullen zich bezig- 
houden met de vaste installaties, met name de bovenleiding 
en derde-rail systemen, onderstations en bescherming tegen 
bliksern. 

De vijfde zitting zal geheel gewijd zijn aan locomotieven 
en rijtuigen. De hier ter sprake komende prae-adviezen 
beschrijven eieetrische loeomot ieven der Britse hoofdlijnen, 
diesel-eleetrische locomotieven en moderne lichte motor- 
rijtuigen. 

In de zesde zitting zal gepreadviseeni worden over be- 
sturing en hulpwerktuigen in diesel-eleetrische locomotieven 
en motortreinstellen, over electrische en electro-pneuma- 
tische remmen en over de ervaring, opgedaan bij het gebruik 
der electrische uitrusting van diesel-eleetrische treinstellen. 

De voordracht, waarmee de bijeenkomst geopend wordt, 
en de dertig daaropvolgende zullen met de beraadslagingen 
gepubliceerd worden in een speeiale aflevering der „Procee- 
dings of the Institution of Eleetrical Engineers”. 

Ken lijst met de namen der 38 inleiders en de titels hunner 
voordrachten, inhoudende de wijze, waarop deze over de 
4 dagen verdeeld zijn, ligt in de Leeszaal van het K.I.v.1. 
ter inzage. 

De Institution of Eleetrical Engineers zou het zeer op prijs 
stellen, indien een aantal leden van het K.l.v.I. aun deze 
bijeenkomst zou willen deelnemen., Leden, die van plan zijn, 
dit congres bij te wonen wordt verzocht van dit voornemen 
kennis te geven aan de Algemene Secretaris van het K.IL.v.1. 
oprlet deze hun namen en aantal tijdig aan het Technische 
Comite voor Tractie, dat de bijeenkomst organiseert, kan 
mededelen. 


Ile Conferentie voor olie-houdende leisteen en 
in het Royal Technical Coliege te 

lasgow, 3-7 Juli 1950 

In De Ingenieur dd. 27 Mei 1949, no, 21 biz. A. 208 werd 
van bovengenoemde conferentie voorlopig mededeling 
gedaan, welke mededeling thans als definitief moge gelden. 
Men wordt eraan herinnerd, dat bijdragen met summary 
vöör 31 Januari a.s. ontvangen moeten zijn. Een zeer uit- 
voerige lijst van reeds binnengekomen, resp. toegezegde 
bijdragen ligt ter inzage in de Leeszaal van het K,L.v.l, 
Het Gemeentebestuur van Glasgow zal de deelnemers aan 
de Conferentie ontvangen. Een avondfeest, excursies en 
verschillende afieidingen voor de begeleidende dames wor- 
den voorbereid. Men wende zich tijdig tot de Secretaris van 
het Institute of Petroleum, 26 Portland Place, London 


Zomercursus 1950 van het Massachusetts Insti- 
tute of Technology 

Van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Weten- 
schappen ontvangen wij de volgende mededeling: 

Evenals de vorige jaren worden voor de zomer 1950 twee 
Nederlanders uitgenodigd om deel te nemen aan een eursus 
varı het „Foreign Student Summer Projeet’' aan het „Mas- 
sschusetts Institute of Technology" te Cambridge 39, Mass,. 
V.S.A. Dit moeten studenten of jonge ingenieurs zijn, die 
minstens 4 jaar studie achter de rug hebben en twee jaar 
practisch gewerkt hebben in speurwerk, industrie of onder- 
wijs. 

Deze cursus, waarin de nadruk gelegd zal worden op 
speurwerk en laboratoriumwerk, zal gehouden worden van 
6 Juni tot 16 September 1950. Aanvraagformulieren zijn te 
verkrijgen bij het Nederland-Amerika-Instituut-Neder- 
lands-Amerikaanse Fundatie, Warmoesstraat 197-199, 
Amsterdam (secretaresse: mejuffrouw Kwasrt litt. dra.). 


Algemeen Gedeelte 1 
6-1-1950 


Deze moeten voor 1 Februari 1950 ingevuld zijn ingezonden 
naar hetzelfde adres en dus niet naar het Ministerie van 
Onderwijs, zoals op bet formulier vermeld staat. 

De beurzen bestaan uit vrijstelling van collegegeld, onder- 
dak, boeken en een klein zukgeld dat mede voor noodzake- 
lijke reizen in de Verenigde Staten is bedoeld. 

Over de betaling der reiskosten zal het Ministerie nog 
nader bericht geven, 

Een voorwaarde voor het aanvaarden van deze beursen 
is, dat men voor 30 November naar Nederland moet zijn 
teruggekeerd. 


De lacunes aan buitenlandse tijdschriften op het 
gebied der exacte wetenschappen in ons land 

Het is de Rijkscommissie van Advies inzake het Biblio- 
theekwezen wenselijk voorgekomen het probleem van de 
lacunes in het bezit aan exacte tijdschriften in Nederland 
onder de ogen te zien. 

Zij heeft daartoe een Sub-commissie uit haar leden be- 
noemd, die aan de hand van de bij de C.C. P. (Centrale 
Catalogus van Periodieken, gevestigd in de Koninklijke 
Bibliotheek te '»-Gravenhage) binnengekomen aanvragen, 
bezig is zo goed mogelijk vast te stellen, welke tijdschriften 
in ons land ontbreken en in zekere mate als onontbeerlijk 
beschouwd kunnen worden. Zij kon dit doen, daar de ad- 
ministratie van de C. C. P. gewoon is de titels, die niet aan- 
wezig bleken te zijn, te noteren, Deze bij de C.C, P, ver- 
zamelde titels, zijn nu verdeeld en ter beoordeling gezonden 
aan een aantal bibliotheken met het verzock opg ven te 
willen verstrekken van die tijdschriften, welke men inder- 
daad onontbeerlijk acht. 

Op deze manier hoopt de commissie een zo goed mogelijk 
beeld te verkrijgen van deze lacunes, teneinde zich vervol- 
gens te beraden over de wijze, waarop in deze lacunes 
voorzien zou kunnen worden, 

De Rijkseommissie acht het echter niet alleen van belang 
door deze mededeling aan haar werkzaamheden op dit ge- 
bied bekendheid te geven, doch verzoekt hierbij tevens een 
ieder, die gegevens op dit gebied zou kunnen verstrekken, 
deze in te zenden aan Dr G, va ALruen, Secretaris der 
Rijkseommissie van Advies inzake het Bibliotheekwezen, 
Koninklijke Bibliotheek, '-Gravenhage, 


Productie, personeelsbezetting en arbeids- 
produetiviteit in de industrie 

Het C.B.S. heeft aangasnde de productie, personeelsbe- 
zetting en arbeidsproduetiviteit in de industrie de volgende 
indexeijfers (1938 = 100) gepubliceerd: 


1048 


le kw. 2ekw. 


Produetie 104 110 
Personeelsbezetting 133 136 
Arbeidsproduetiviteit Ts s 
Arbeidsproduetiviteit 

met uitschakeling 

van seizoeninvioeden 


Produetie 
Personeelsbezetting 
Arbeidsproduetiviteit 
Arbeidsproduetiviteit met uit- 
schakeling van seizoeninvioe- 


den 
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aan de Verenigde 

De Hand van de O.E.E.S. heeft besioten aan de E.C.A 
te stellen nog drie mimsiex, bextaande uit deskundigen, 
naar de Verenigde Staten te zenden voor het bestuderen 
van de Amerikaanse unwidsvoorwaarden en werkwijzen. 
De dollarwitgnven von dese missies zullen worden gedekt 
dewir bet speeiale programma voor teehnische bijstand van 
de 

Het besiuit van de Hand behandelt het toerisme. 
In het algemeen is men er zich van bewust, dat, indien men 
het Amerikaanse toeristenverkeer in Kuropa wil bevurde- 
ren, het verbeteren van de bestaande aceommadatie tot bet 
De O.E.E.S. stelt 
derhalve voor groepen van deskundigen te zenden ten einde 
de inriehting versehillende 
uttrmetien voor toeristen te bestuderen. De eerste groep be- 


Amerikaumme peil een eerste vereiste is 


van Amerikaanse hotek en 
“tannde wit vertegenwoordigers van het Hotelwezen en de 
armchiteet ir J.W.C Boxs, zul waarschijnlijk half Januari ver- 
trekken en zul Inter worden gevolgd door andere groepen 

Het tweede besiuit betreft het zenden van groepen des 
kundigen, welke de Amerikaanse werkwijzen bij het op- 
ellen van urbeidsstatistieken en het meten van de pro- 
duetiviteit zullen bestuderen. De Verenigde Staten zijn 
Europas voomit in de terhniek van het vervaardigen van 
arbweidsstatistieken, zonls het verzamelen van gegevens over 
de kosten van levensonderhoud en gezinsuitgaven. Voor- 
gestellt werd, dat een Engels sprekende groep uit de deel- 
nennwende landen in de loop van Januari de Verenigde Staten 
zal bezoeken, later gevolgd door Frans en Duits sprekende 
grorpen. 

In 1048 werd in de Verenigde Staten meer dan zes manl 
zoveel papier en earton per hoofd gebruikt dan in de deel- 
nemende landen als geheel. Terwijl het verbruik van papier 
in Kuropm in vergelijking met het vöor-oorlogse verbruik 
in afgenomen, is dht in de Verenigde Staten bijna verdub- 
beid. Moderne technische werk wijzen in de Verenigde Staten 
hebben de produetiviteit zo doen toenemen, dat de pulp- 
en papierindustrie een zeer belangrijke plants onder de 
Amerikaanse industrieen inneemt. 

De voornaamste oorzank van deze ontwikkeling is het 
steeds toenemende gehruik in de Verenigde Staten van 
papier- en ecartonprodueten voor verpakkingsdoeleinden. 
Dit soort verpakking is pemakkelijk hanteerbaar, daar het 
licht is en sorpel, terwijl het bovendien transportkosten 


bespmart en geschikt is voor automatische verpakking. Het 
is vuak goedkoper dan andere verpakkingswijzen en biedt 


bowendien mogelijkheden voor een afwisselende en aan- 


trekkelijke verpakking, hetgeen van specianl belang is voor 
het van de Kuropese exporicampagne, in het bijzon- 
der naar het dollargebied 

De Rand stelt derhalve voor dat een groep deskundigen 
begin 1850 de Verenigde Staten zul beroeken voor het be- 
studeren van deze problemen. Hun rondreis zal omvatten: 
besoeken aan pulp-, papier- en cartonfabrieken, gespeciali- 
seorde machinefabrieken en laboratoria van technisch on- 
dersoek. Contact zul worden opgenomen met handels- en 
technische Iichamen en tenslotte zullen de bezoekende des 
kundigen deelnemen aan de „Paper Week’ te New York. 

Een dergelijke missie, bestaande ut deskundigen wit alle 
deelnemende landen, ging gedlurende de zomer naar de 
Verenigde Staten met het doel problemen op het gebied vÄn 


eleetrieiteitsvoorziening te bestuderen. 


PERSONALIA 


NECROLOGTE 


t Ir ENGBERT JOHANNES VAN DER MEULEN, 
1948 
1900 Diploma eleetrotechnisch ingenieur aan de 
Technische Hogeschool te Delft 
1916 Lid van het Eleetrotechnisch Adviesbureau 
€. van Rijn 
Overleden te Rotterdam op 16 December 1949 


Ir F. B. J. Kıuvens is bij K.B. benoeimnd tot offieier in de 
orde van Oranje- Nassau. 

Ir J. W. re Korsre, ir E. en ir H. J. Meeı- 
nUnsen zijn bij K.B. benoemd tot ridder in de orde van 
Oranje Nassau. 

Mr ir M. Goors, thans administrateur bij het Ministerie 
van Onderwijs Kunsten en Wetenschappen, is bij K.B. 
met ingung van I Januar 1950 tot Inspeeteur- 
Generaal van het Nijverkeidsonderwijs, en tevens belast 
met de leiding van de werkzaamheden der afdeling Nij- 
verheidsonderwijs van het Ministerie van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen. 

Ir R. Dixs is bij beschikking van de Minister van Verkeer 
en Waterstaat met ingang van 1 Januari 1950 benoemd 
tot direeteur van het telefoondistriet te Breda. 

Ir J. ve JaGen is sedert 1 Augustus 1949 werkzaam als 
adjunet-ingenieur bij de Kon. Ned. Hoogovens en Staal- 
fabrieken te I.Jmuiden, Afd. Nieuwbouw, 

Ir W, J. Worrr is werkzaam bij de N.V, Nederlandsche 
Machinefabriek ‚Artillerie Inriehtingen”, Hemtibeng. 
Dipl. Ing. dr H. Feisen is thans werkzaam bij de N.V, 
Philips’ Teleeommunicatie Industrie v/h N.V, Neder- 

landsche Seintoestellenfabriek te Hilversum. 

Ir H. C. Sruanr is werkzaam als ingenieur bij de N.V. J. 
van Erteren & Zn, te Enschede. 

Ir E. L.. Sıccama is benoemd tot conservator aan het Geolo- 
gisch Instituut van de Gemeente sAum- 
sterdam. 

Ir P. B. Vookısang is werkzaam als ingenieur bij de Fabu- 
losa Mines Cons. te La Paz, Bolivia. 

Ir J. €. or Goxpe Jr is sedert 12 December 1949 werkzuam 
als ingenieur bij het Waterloopkundig Laboratorium te 
Deift. 

Ir A. Wiener is sinds 17 October werkzuam als ingenieur bij 
het Adviesburenuw van Dwars, Heederik en Verhey te 

\mersfoort. 

Ir is met ingang van 1 Januari 1950 benoemd 
tot ingenieur van de Drinkwnterleiding te Rotterdam. 

Ir H. J. Rınauas is benoemd als ingenieur bij Huileries du 
Congo Belge, te Baasrode bij Dendermonde (Belgie). 


Technische Hogeschool te Delft 


Geslaagd voor het exumen voor: 
vliegtuiebouwkundig ingenieur: 
J. Boxı (met lof) 


scheikundig ingenieur: 


J. GeenLing, J. J. Genzon, P. T. J. H. C. 
van F. W. (met lof), E. J. 
J. Kerei, J. G. Kroosen, van M, 
van per Lirer, G. Monster, G. J. J. Numorr, P. 
van Haswa, R, €. Senoxenaum, B. Ver- 
vıorr en J. W. 
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KONINKLLJIK INSTITUUT VAN INGENIEURS 
‘»Gravenhage, Prinsessegracht 23, Tel. 117692, Giro 9995 


Gewijzigde opmaak van De Ingenieur met ingang 
van 1930 

Zoals de lezers zullen hebben opgemerkt, is getracht 
verbetering te brengen in bet uiterlijk van De Ingenieur, 
waarbij het voornaamste is, dat tussen de regels en inter- 
linie toegevoegd werd, zodat het lezen vergemakkelijkt is 
en de bladzijden er minder „zwart’ uitzien. 

Voorts zijn zoveel mogelijk de horizontale ljnen, die de 
hoofden van de rubrieken insloten, weggelaten. 

De aanduidingen van het betreffende nummer, o.a. die 
van de paginering, zullen thans aan de onderzijde van de 
bladzijden gezocht moeten worden. 

Ook de omslag is ijets eenvoudiger. Er wordt naar ge- 
streefd om voor de juargang 1951 een meer ingrijpende ver- 
betering van de omslag tot stand te brengen. 

De Redactie, 
Cursus over automatische regelinrichtingen, 
door prof. D. P. Campbell 

Om alle misverstand te voorkomen, moge erop worden 
gewezen, dat bovengenoemde cursus die 9 Januari te Deift 
aanvangt voor Instituuts-leden, die niet aan een bedrijf of 
instelling verbonden zijn, gratis te volgen is, na opgave aan 
ondergetekende, die voor toezending van een toegangs- 
bewijs zal zorgdragen. 

De Algemeen Seeretaris, 
Ir H. 


Oproep voor den voor een uitke wit 
het Reisfonds van J. G. W. Fiünje 

De Stichting van deze naam heeft ten doel om uit de rente 
van haar fondsen jaarlijks een som (indien mogelijk) vijf- 
honderd gulden te bestemmen voor een reis van een ver- 
dienstelijk jong ingenieur, die minstens 4 en hoogstens 7 
jaar geleden de Technische Hogeschool te Delft heeft ver- 
laten. 

De toelage wordt alleen verleend aan een Nederlander, 
voorzien van een diploma e.i., b.i., w.i., of 

De begiftigde moet zieh verbinden tot het maken van een 
wetenschappelijk verslag van zijn reis, om eventueel in de 
werken van het Instituut te worden opgenomen. 

De Raad van Bestuur doet de keuze van de persoon en 
regelt de uitvoering van de verdere gang van zaken. 

Door de oorlogsomstandigheden en de deviezen-moeilijk- 
heden is het niet mogelijk geweest de laatste tien jaar een 
uitkering te doen. 

Afhankelijk van de goedkeuring van de Nederlandse 
Bank voor de verstrekking der deviezen, waarvoor eerst 
het doel van de reis bekend moet zijn, wordt thans een be- 
drag van / 1200.-— beschikbaar gesteld, dat eventueel ver- 
dubbeld zal worden, indien de belangrijkheid van het te 
bestuderen onderwerp dit rechtvaardigt. 

Bovendien kan getracht worden voor een reis naar Ameri- 
ka een bijdrage te verkrijgen van de Werkgroep „Technical 
assistance”’, ingesteld op initiatief van het Informatie- 
centrum Bedrijfsleven Plan Marshall. 

Gegadigden worden uitgenodigd vöör 1 Februari 1950 
een verzoekschrift in te dienen bij ondergetekende. 

Aan het verzoek moet worden toegevoegd een uitvoerige 
toelichting van het doel en de oyzet van de reis, waarvoor 
gegndigde in aanmerking hoopt te komen. 


De Algemeen Secretaris, 
Ir H. Sawssren. 


Algemeen Gedeelte 1 
6-1-1950 


Instituut van 


Op 29 December is de bundel voordrachten gehouden 
voor het Koninklijk Institunt van Ingenieurs no. 6 van 
Nevember 1949 aan de leden verzonden. 

In dit mummer zijn opgenomen: 

Opzet, organisatie en werkwijse van hei Nederlands 
Scherpsbowsckundig Proefstatton, door prof. ir L. Taoosr. 

Meettechniek bij scheepsbounckundige schaalproeven door 
ir W. P, A. vax Lammenen. 

Symposium over Raketten. 

I. Algemene inleiding door Gen. Maj. b.d. 8, J. van DEN 

Benin. 
II. Raketprestaties, door ir G. oe Konxınon. 
111. De aerodynamica von supersone raketien, door dr J. H. 
GREIDANUS. 
IV. Raketooortstuwing, door ir G. J. 
V, Besturing van raketten, door ir 1J. Boxma. 
Katalytisch kraken, door ir M. 
De Nederlandse Industrie en de Benelux, door ir W. 

Bausse. 

Tankschepen, door J. Lamm, O.B.E. 

Hedendaagse werkplaatstechniek, door ir W. M. oe 

Ontwikkeling von de synihese vÄn acroleine, door dr A. E. 

Lacomnie. 

Door een verbouwing aan het machinale gedeelte der 
brocheerderij en door andere omstandigheden is de ver- 
zending van bovenstaand nummer zeer vertraagd geworden. 


Verzending van de Voordrachten voor 
bet Koninklijk 


Aanwinsten van de Bibliotheek 
ı September 1999— ı November 1949 
Geschenken 


Ministerie van Economische Zaken, '»Gravenhage: 

Steel founding. Produetivity team report. Report of a visit 
to the U.8,A. in 1949 of a produetivity team representing the 
steel founding industry. 1940. #vo. 


Gemeentewerken, Schiedam: 
Memorandum over de stedebouwkundige ontwikkeling van 
Schiedam. Roelants, Schiedam, 1949. #4 to. 


Rijksmuseum voor de Geschiedenis der Natuurwetenschap- 
pen, Leiden: 

Crommelin, C, A, Deseriptive entalogue of the Huygens 
colleetion in the Rijksmuseum voor de Geschiedenis der Na- 
tuurwetenschappen te Leiden. 1949. &vo, 


Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst, Amsterdam: 

Voorlopige regelen en tabel voor de berekening en uitbe- 
taling van het honorarium van architeeten voor bepaalde 
eatogorieön van woningbouw. V.R.T. 1949. #vo, 


Stichting Studium Generale aan de Technische Hogeschool, 
Deitt: 

Stichting Studium Generale aan de Technische Hogeschool 
te Delft. Syllabus 1948 — 1949. Niet in de handel. Deiftsche 
Uitgevers Mij, Deift. 8vo. 


Seience Museum, Londen: 

Davy, H. J. B, Aeronauties. Heavier than air Aircraft. Their 
history and development as illustrated by the National Aero- 
nautical Colleetion in the Science Museum. PS. Il. Catologue 
of exhibits with deseriptive notes, H.M.Stationery Office, 
London, 1049. 


Tin Rescarch Institute. London: 

Hodre, W, E, Hot-tinning. Praetienl instructions for hot- 
dip tinning fabrieated articles and components. Tin Research 
Institute, Greenford, 1948. 


Lewis, W. R, Notes on soldering. Tin Research Institute, 
Greenford, 1948. &vo, 


Association Internationale du Congres des Chemins de Fer, 
Bruxelles: 
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Amuscistion Internationale du Congres des Chemins de Fer. 
Compie Rendu de is Semion de Lucerne (Jain 1947), Doeu- 
ments preparstoires. Rappeorts specisus. Compte Cendu som- 
main et compte rendu generale des diecrusmions et weetions et 
en plenaires, Bruxelles, 


Imtitution of Engineers, Australia: 

Australian stamdard engineering druwing praetice. 

vo vanı The Institution of Engineers, Australia. Science 
Ioune, Sydney, 1046. 


Het lid prof. dr Aus. Mer: 

Mey, dr A, De betekeni» van de bedrijfahuishoudkunde voor 
de organisutie van het overheidsbestuur. Inaugurale rede aan 
de Usiversiteit van Amsterdam op 10 October 1949. Muunses 
Purmrend, 1049. 


Mr. E. Donusarv, Pittsburgh 

Eduention for profemisnal responsibility. A report of the 
proveedings of the Inter-Profesions Conference on KAueation 
for Professional Hespomsibility heid at Buck Hill Falls, 
Pennsirlvania, Aprii 1948. 


Aankoop 


Anderson, J, W, Diesel engines. ed, MeGaaw-Hırz, 
New 1048, 


Beitler, prof. 8, R. and Lindahl, prof. E. J. Hydraulie 
machinery, Irwin-Farnham Publ, Co. Chicago, 1047, Svo. 


Benedict,M, and C, Willams, Engineering development» in 
the diffusion process. MeGnaw-Hırz, New York, 


Bolleau, G, Uhnuflage et rmfrwichissement des 
halbsitations, Dunod, Paris. 1048. 


Brandenberger, dr ir H, Fertigungsgerechtes Konstm- 
teren, Met einer Kinfihrung in die pemmönliche Arbeitstechnik 
des Kamtnukteum, Schweizer Druck und Verlagshaus, 
Z rich, 2.j. #vo 


Conway, H.G, Fiuid pressure mechanismus. Pitman, Lon- 
don, 


Cross, H.e.a. Numerion! methods of analysis in engineerin 
oorreotlions). New York, 1048, 


The Admiraity Ship Welding Committee. The fracture of 
mild steel piate, Heport No. R.äby GC, F, Elam Tipper, H. 
M. Stationnry Office, London, 1048, Svo 


Ernst, W, Oil hydmaulie power and its industrial applieati- 
ons. Hırı, New York, 1040, 


Gans, J. de, Differentie rekening, interpolatie en benaderings- 
methoden, Met een nieuwe methode voor het benaderen van 
redie wortels voor een hogeremachtsvergelijking. Nunorr, 
1040. 


Goetzel, C,G, Treatise on powder metallurgy. Voll. Techno- 
logy of metal ponwders and their products. Interseience Publish- 
en, New York, 1040, 


Hartog, prof. J. P, den, Strength of materials. MeGaaw: 
New York, 1048, Swo 


Handbook of chemistry and physios. A ready-reference 
book of chemical and physical data. S1st ed. (Kditor in chief 
Ch, D, Hodgman) Published by Chemical Rubber Publishing 
Co, Vieveland, 1949, Svo 


Howard, A.G, Canning technology. Churchill Ltd., Londen, 
1048. 


Kehl, prof. The prineiples of metallographie laboratory 
praotice. Arnd. ed. MeGnaw-Hızı, New York, 1940, 


Kruyt, prof. H, R, Colloid science, Vol. II, Reversible 
tem». Kisevier, Amstenlam, 1940. 


Marbury, E, Power Netsnaw Hırı, New 
York, 1940. Ivo 


May, E, Industrial high frequency elertrie power. 
Harı, London, 1049, 


Mueller, prof.G, V, Introduetion to elevtrical engineering. 
ed, Met,aaw- New York, 1948, 


Niljboer, L. W, Plastieity as a factor in the design of dense 
bituminous road carpets. Eisevier, Amsterdam, 1940, Svo 


Pucher, prof. dr A. Lehrbuch des Stahlbetonbaues. Grund- 
lagen und Anwendungen im Hoch-und Brückenbau. Srains.n, 
Wien, 1048. Svo 


8. Rowland Pierce and P, Outbush, Planning. The archi- 
teet’s handbook. Wood, Landen, 1048. 


Samans, C, H, Engineering metals and their alloys. 
New York, 1940. Svo. 


Shaw, prof. M. C, and E.F. Mucks, Analysis and lubrication 
of bearings, MeGnaw-Hırı, New York, 1048, Svo, 


Skelton, prof. R, Route surveys. 
New York. 1940. Svo. 


Conference Internationale des Grands Reseaux Electriques 
haute tension. Compte-Rendu des travaux de ia I2e wewsion 
24 juin — 3 jwillet 1948 etabli par J, Tribot Laspiere, Tome 
1, 11, Paris, 1948, 


Wagener, prof. dr G, Gaswärme. Rechnerische Unterlagen 
ihrer Verwendung in Industrie und Gewerbe. Vulkan Verlag, 
Essen, 1948. Svo, 


Whitaker, L. R. The design and correetion of dies. Reprint- 
ed from 1945 - 1046 issues of „Brick and Clay Record”, Chicago, 
1947. 


Kunststofftechnisches Wörterbuch, Englisch-Deutsch, 
Deutsch-English. Fachausdrücke aus den Herstellung, Verar- 
beitung und Anwendung der Kunststoffe, aus Muiterialprü- 
fung und Formenbau. Zusammengestellt von A,M, Wittfoht, 
München, 1948. Kl. 8vo. 


Tool engineers handbook. A reference book on all phases of 
planning, design, tooling and operatioms in the 
mechanical manufacturing industries. (American Society of 
Too! Engineers, Detroit, Mich.) MeGnaw-Hırı, New York, Svo. 


Techinca! assistance for economie development. Pian for an 
expanded co-operative programme through the United Nati- 
ons and the specialized agencies. Report prepared by the 
Serretary-General in consultation with the executive heads of 
the interested speciulized agencies through the Administrative 
Committee on Co-ordination pursuant to resolution 180 (VIIT) 
of the Economie and Social Couneil, United Nations, Lake 
Success, 1049. 


Ontvangen van de Redactie van „De Inzenieur’’ 


Archer, R.S.,J.Z, Briggs and M, Loeb Jr, Molybdenum, 
Steels, Irons. Alloys. C.ımax Cyvof Europe Ltd., 
London, 1947. Svo, 


Bauer, M. H, Die Materialwirtschaft. Ihre Anwendung und 
Auswerkung in der Machinen und Gerate bauenden Industrie. 
Berlin, 1949. 8vo. 


Boon, ir E, F, Het arbeidsveld van de werktuigkundige in 
het chemisch bedrijf. Inaugurale rede aan de Technische Hoge- 
school te Deift op 5 October 1949. Delft, 1940. 8vo. 


Dietz, prof. A.G.H, Engineering laminates. J.Wırev & Sons, 
New York, 1949. 


Guldan, prof. dr R, Rahmentragwerke und Durchlaufträger. 
se Auflage. Wien, 1040. 8vo, 


Halliday, W,M, Moulds for plasties. An aid tot tool-makers 
in the plasties and pressure die casting industries, dealing with 
mould design, construction and maintenance. Parss 
Lid. London, 1948, Svo, 


Henglein, dr F, A, Grundriss der chemischen Technik. Ein 
Lehrbuch für Studierende der Chemie und des Ingenieurs- 
fuches, ein UÜbersichtsbuch fur Chemiker und Ingenieure im 
Beruf, # und 5. neubearbeitete Auflage. VerLao Berlin. 


Herzka, L. Statik der Pormänderungen von Vollwandtrag- 
werken. Wien, 1948. Svo, 


Jaeger, dr Ch, Technische Hydraulik. (Lehr- und Hand- 
bucher der Ingenieurwissenschaften, Bd. #). Biınkuausen, 
Basel, 1849. Svo. 


De Ingenieur No, I 
6-1-1950 


1 
= 
” 
es 
- 


Handbibliotbek für Bauingenieur (R, Otzen.) IV Teil. 1Bd. 
Statik der Tragwerke. (dr W, Kaufmann.) 3e Auflage. 
Berlin, 1049, 8vo. 

Koiter, drir W, F, Vooruitzichten voor de ontwikkeling von 


de toegepaste mechanion. Inaugurale rede 28 Sept. 1948 aan 
de Technische Hogeschool te Deift, Deiftse Uitg. Mij. 1949. 


Kuyper, ir Ch, E, M. de, Bijdrage tot de berekening van de 
spreilingsrenetantie van transformatoren en van de krachten, 
weike op de wikkelingen van transformatoren werken. Proef- 
schrift aan de Technische Hogeschool te Delft op November 
1948. Deurrscu« Urrervens Mij. Deift, 1940. 


Le Craw Jr, Ch, S, and W, S, Smith, Municipal regulation 
of parking lots. Evo Foundation, Saugatuck. 1449, Svo. 


Soest, ir J. L. Van, Het electron en de mens in de hoog- 
frequentietechniek. Inaugurale rede aan de Technische Hoge- 
school te Delft op 21 September 1949, Meıwema, Delit, 1949. 
Svo, 

Wordt vervolg 


Kring Gelderland 
Jaarverslag over 1949 


De kring Gelderland mocht zich in het jaar 1949 in een 
toenemende belangstelling verbeugen. _ 

De volgende exeursies en voordrachten werden gehouden : 

11 Februari. Voordracht van ir H. A. Ronkıo over 
„Radar' in de bibliotheek van de A K.U. te Arnhem. 

22 Maart, Voordracht van ir W, F, Wıriemze over 
„Diverse mogelijkheden en toepassingen van de statistische 
methoden in de industrie in Nederland’ in het Volksuniver- 
siteitsgebouw te Arnhem. 

29 April. Voordracht van ir J. J. Fels over de „Eleetriei- 
teitsvoorziening in Nederland” in het gebouw van de 
P.G.E.M. te Nijmegen. 

24 Mei. Excursie naar de N.V. Verenigde Koninklijke 
Papierfabrieken van Gelder Zonen te Renkum met een in- 
leid.ng door ir B, Verpoorn, bedrijfsingenieur van deze 
fabriek. 

14 Juli. Excursie naar de in aanbouw zijnde »luis van het 
Amsterdsm-Rijnkananl te Tiel met een ink-ding door ir 
B. A. Gei.pens, hoofdingenieur van de Rijkswaterstaat, 

6 October. Exeursie naar de in aanbouw zijnde brug over 
de Rijn te Arnhem met een inleiding door ir H. J. Romkum, 
hoofdingenieur van de Rijkswaterstaat. 

14 November. Voordracht van ır H. A. M. €. Dissrrs 
over de „Burgerluchtvaart’' in Musis Sacrum te Arnhem. 

In het bestuur kwamen de volgende wijzigingen voor, 
doordat de bestuursleden de provincie Gelderland verlieten: 

De aftredende bestuursieden ir H. A. E. oe Vos tot 
NEperveen Carpeı, ir J. Teomr en ir M. 
werden respeetievelijk opgevolgd door ir €. L.. M. Lam- 
BRECHTSEN van Rırımes, ir T. Tromr en ir H. A, Mıx- 
KEMA. 

Op 31 December 1949 wis het bestuur als volgt samen- 
gesteld: 

irH. H. Rıeuweetrs oe Vrtes, voorzitter, 

1. M. van Rırmea, secretaris, 

ir H. A. Minkesa, penningmeester, 

ir A. J. Ingen Hovsz, 

A. Kaufe R. Se., 

Kolonel L. J. or 

ir T. Tuosmr. 

De commissie genoemd in art. 2.4 van het reglement was 
samengesteld als volgt: 

ir J. A. 

ir J. A. G. pen Sruun, 

ir J. Sravıx Darm. 
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De kring Gelderland telde op 81 December 240 leden en 
16 belangstellenden. 
De serretaris » 
ir ©. L. M. Launancursen vax Rrrrtem. 


Ontwerp Begroting 1950 

Inkomsten 

Batig saldo 1949 

Büdragen K.I.v.I 

Contributie 

Te verwachten vontributi» nieuwe belangstel- 
lenden 


Uitgaven 


Reis- en verblijfkosten bestuur 
Drukwerk 
Porti en 30,— 
Kosten exeursies en lezingen +» 20,— 
Reis- en verblijfkosten sprekers . 
1.000, 


De penningmeester, 
Ir H. A. Mınkuma. 


Afdeling voor Bouw- en Waterbouwkunde 
Sectie Utiliteitsbouw 


Kort verslag, tevens notulen van de ze Leden- 
vergadering, gehouden te ’s-Gravenhage op 
25 November 1949 


Te 14.00 wur opent de Voorzitter, prof ir B. H. H. Zwexns 
de huishoudelijke vergadering met een woord van welkom. 

De notulen van de le Ledenvergadering op 21 April 1940 
{De Ingenieur No. 20 van 20 Mei 1940 biz. A 400) worden 
onveranderd vastgesteld. 

De Voorzitter deelt mee, dat het Bestwur helans nog niet 
kan worden ingekrompen tot vijf leden. De aftredende be- 
stuursleden zijn ir J. A. G. van pen Sreun en prof, ir H. T. 
Zwiens, san wie de Voorzitter enige vriendelijke woorden 
van dank en tot afscheid spreekt. Onder bijval van de ver- 
endering verklaart de Voorzitter dat ir A. van per Sruun 
b.i. bij enkele eandidaatsstelling verkozen is tot lid van het 
Bestuur en constateert reden tot verheugenis onder de be- 
stuursleden representanten te kunnen tellen van ingenieurs 
en architeeten werkzaam bij de Gemeenten en de industrie zo- 
wel als bij de aannemerij. 

Vervolgens worden de heren ir Voosn en ir P. 
Gruyren uit en door de Vergadering benoemd tot lid van 
de Commissie tot het nazien van de rekening en verant- 
woording over het oprichtingsjaar 1948 en het jaur 1949, 
welke benveming door de genoemde heren wordt aanvaard. 

De begroting voor het jaar 1950 (zie Dr Ingenieur No. #4 
van 4 November 1949, biz. A 389) wordt goedgekeurd, 

Bij de bespreking van de toekomstplannen deelt de Voor- 
zitter mee, dat het Bestuur voornemens is na de voordracht 
over respeetievelijk beton, staul en hout in de utiliteitsbouw 
een bijeenkomst te wijden aan de bestudering van „De 
toegepaste natuurkunde in de utiliteitsbouw'. Dit betreft 
dan een behandeling van voorwaarden voor de verlichting 
(daglieht en kunstlicht), verwarming, neoustiek en venti- 
latie in de utiliteitsbouw. 

Dr ir Haas heeft zich bereid verklaard deze voordracht 
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te bereislen. Als datum voor dese voordrucht is vast- 
gesteld Vrijdag 10 Pebruari 1050 

Als plants van samenkomst is Arnhem gekozen, waar de 
Keetie het voorrecht zal genieten te worden ont vangen dewr 
de A.K.U, ten einde op haar emplacementen enkele voor 
beekten in de praktijk te zien van hetgeen in de voordracht 
zal worden behandeld. De architeet van de A.K.U., de heer 
zul deze voorbeelden inleiden 

In: April zal door de Sectie te Deift een lvergang worden 
gehwniden, alwaar de voordrachten betreffende beton, staal 
en hout in de utiliteltsabouw en de daarop betrekking heb- 
bene toegepaste natuurkunde in hun onderling verband 
bezium in nieuwe vorm zullen werden voorgelegid aan de 
studenten en san de ingenieurs in de pruactijk 

In Mei of Juni stelt het Bestwur zieh voor een symposium 
te Inanden over het vrangstuk van de hoog- of Iaagbouw in 
de utiliteitabouw. Daarbij zullen de verschillende aspeeten 
van bedrijfseisen, stedebouwkundige en architeetonische 
voorwaarden, technische mogelijkheden en psychologische 
fnetoren behandeling vinden voor zover dese de utiliteits- 
bouw betreffen. De van rapporteurs zal worden 
voorgezeten door ir B. W. Benenxscuhor, die zich daartoe in- 
bereid verklanrde, De uit te brengen rapporten 
zullen de leden te voren worden toegezonden. De bijeen- 
kommt zal dus gelegenheid geven tot samenvattingen door de 
rapporteurs en tot uitgebreide gerlachtewisseling 

De vergndering verklaart zich accnord met deze plannen 
en jwieht deze toe 

Nadat niets meer aan de arde kommt sluit de Voorzitter te 
14.15 wur het huishoudelijk deel van de vergndering 

De Viorsitter geeft vervolgens het woord aan de heren 
van en ir Kassr voor het uitspreken 
van voordrmchten. 

De 


De hetekenis van de 
de 


ontwikkeling van 
voor de utiliteitsbouw 
en 

De betekenis vÄn de 


hautconstrweties 


ontwikkeling de 
voor de utıliteitsbouw 
met de erop gevolgrde beraadsiagis.g aullen t.z.t. in de „„Voor- 
drachten van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs’” 
worden gepubliceerd. 
De vergndering werd bijewoond door 73 Instituutsleden 
en twee introduer's 
De Seeretaris: Penningmeester, 
Jhr. ir L. H. or rux Noont, e.i. 
Opmerking 
In.de gepublioeerde begroting voor 10304 De Ingenieur No. 
+4 bie, A a80 vun 4 November 1949) is een fout geslopen. 
Post 15 Onvoorzien stant opgege ven als zijnde f 50, Dit 
zijn f 
telling van het totaal kon afleiden. Hierbij herstel van deze 


‚zonls de aandachtige lezer uit de 


vergiwing, wnarvoor mijn verontschuklisingen. 


Afdeling voor Technisch Wetenschappelijk 
Onderzoek 


Versiag Wetenschappelijke en huishoudelijke ver- 
andering op 15 December 1949 in het Instituuts- 
webouw 

De Voorsitter van T.W.O,, prof, ir J. J 
10.20 wur 


Bronze, opent 


de verendering te Het Symposium over „Toe 
passing van Statistiek en Waarschünlijkheid in de Tech 
nick”, dat het wetenschappelijk deei van de bijeenkomst 
urtmaakt, de Afdeling voor Technisch 
Wetenschappelijk Onderzoek en de Nederlandse Vereniging 


voor Statistiek gezamenlüjk. Dit feit is heinas onvoldoende 
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tot uiting gekomen in de verspreide convocaten, waarvoor 

verontschuldigingen zijn aangeboden aan laatstgenoemde 

vereniging. 

Vervolgens wordt een huishoudelijke vergadering van 
T.W.O. gehouden, zulks in verband met enige noodzakelijke 
bestuursmutaties en financiöle kwesties. Volgens het opge- 
maskte rooster van periodiek aftreden moeten prof. dr 
H. B. Dosseıo, dr ir €. W. Kosren, dr ir W. J. Oosren- 
Kamp en prof. ir J. L. van Sorsr per 1 Januari 1950 aftre- 
den. Prof. Donoeto en dr Ooswrenkamr stellen zieh herkies- 
baar, hetgeen het Bestuur gaarne steunt. In de vacature 
prof. van Somwsr draagt bet Bestuur ir M. L. Torrınaa voor, 
in die van dr ©. W. Kosrex (Seeretaris) ir W. Kox (Mijn- 
bouwplein 11, Delft). De ledenvergadering gaat met ge- 
noemde vier mutaties accoord, zodat het Bestuur per 1 
Januari 1050 als volgt zal zijn samengesteld: 

Prof. ir J. J. Baomze, Voorzitter; 

Ir €. Kowıno, Viee-voorzitter; 

Ir W, Kox, Seeretaris, Mijnbouwplein 11, Deift: 

Dr ir W, J. Oowrenkamr, Penningmeester; 

Prof. dr ir €. B. Bırzeno, Lid; 

Prof. dr H. B. Donaeto, Lid; 

Dr ir J.G. W. Murnen, Lid; 

Prof. ir J. Tu. Tuusse, Lid; 

Ir M. L.. Torriwoa, Lid; 

Dr ir G. H. Vissen, Lid. 

De Voorzitter dankt de aftredenden voor hun werkzaam- 
heden als bestuurslid van T.W.O., en biedt de scheidende 
Seeretaris uit naam zijner medebestuursleden een blijk van 
wauardering aan. 

De ontwerp-begroting 1950, zoals deze gepubliceerd was 
in De Ingenieur van ® December 1949, wordt goedgekeurd. 

De kascommissie 1948, bestaande uit de Heren ir L. 
Monuusmivs en ir L. A. Peierien, hebben de bescheiden 
van de penningmeester over het boekjaar 1948 op 1 Juni 
1949 nagezien en in de beste orde bevonden: Bij het secre- 
tarinat is hiervan schriftelijk verslag ingekomen. De ver- 
gadering guat gaarne accoord met het voorstel van de voor- 
zitter, de penningmeester dr Üosternkamp over 1M8 te 
dechargeren en hem te danken voor de nauwgezette wijze, 
waarop hij zich van zijn taak kwijt. 

In de kascommissie 1949 worden de Heren dr H. van 
en ır benoemd, die zich bereid ver- 
klaren, deze tank op zich te nemen. 

De vergadering verklaart zich tenslotte aceoord met het 
voorst>l van de Penningmeester cen spaarrekening te ope- 
nen, teneinde het kawsaldo rentegevend te maken. 

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt, waarna 
de Voorzitter de huishoudelijke vergadering sluit te eiren 
10.20 nur. 

Hierna neemt het wetenschappelijke deel van de verga- 
dering een aanvang, hetgeen bestaat uit vier voordrachten: 
G, Sprr (K.L.M.): Statistiek als hulpmiddel 

bij vliegtwigonderhonud. 

Drir B. (Uhristiani en Nielsen N,V,.): Statistisch 
onderzoek van de regenval met het oog 
op polderbemaling 

Dr ir J methode van 
factortoetsing en haar belang. 

Dr ir 1. Kowrex (P.T.T.: Waarschünliükheids- 
rekening ın de telecommunicatietech- 


Vısman (Staatsmijnen): De 


niek. 


De lezingen zullen worden gepubliceerd in de Voordrach- 
ten. De heer Serr sprak over de verzameling van feitenmate- 
riaal betreffende storingen van vliegtuigonerdelen bij de 
K.1L.M. en de wijze waarop dit wordt verwerkt tot zo over- 
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zichtelijk mogelijke schema’s. Het doel is o.a. opvoering 
der betrouwbaarheid van het materieel. Reeds had de sta- 
tistische methode herhaaldelijk zijn nut bewezen. De Heer 
Visser sprak over de bewerking van verzameld feitenmate- 
riaal, te weten meteorologische gegevens, ten dienste van 
de bepaling van de benodigde capaciteit van een polder- 
gemaal. De Heer Vısman sneed een methode met zeer al- 
gemene toepasselijkheid aan. Indien verwacht wordt, dat 
een grootheid ongeveer lineair afhangt van enige variabelen 
kan een eenvoudig samenstel van waarnemingen met bij- 
behorend rekenschema ons het funetionele verband leren. 
Vanzelfsprekend zoekt men naar een methode, die met een 
minimaal aantal proeven het gewenste resultaat oplevert. 
Spreker licht de methode toe met een getallenvoorbeeld uit 
de practijk, een mengprobleem. Tenslotte sprak de Heer 
1. Kosren over waarschijnlijkheidsbeschouwingen in de 
telefoontechniek, die van groot economisch belang zijn 
voor de dimensionnering van telefooncentrales, Hier gaat 
het om het zo economisch mogelijk inrichten ener centrale 
met als premisse de maximaal toelaatbare blokkerings- en 
wachtkans der oproependen. Het aantal mogelijkheden is 
legio, de wiskundige moeilijkheden groot, zodat ook 
experimentele analogieschakelingen hun nut hebben. 

Opvallend en verheugend was het feit, dat enige aan- 
wezigen op totaal andere vakgebieden nieuwe wegen ont- 
dekten voor hun eigen moeilijkheden. Dit is nu juist, wat 
T.W.O. als zijn hoofdtaak ziet, zodat de dag als geslangd 
kan worden beschouwd. 

Dr ir W. Kosten 
Secretaris T.W.O. 


Afdeling voor Technische Economie 
Notulen van de meisten, ‚ gehouden 


op Zaterdag 22 te 14 uur in het 
gebouw van het K.Lv.I. te > Dan Hang 


Bij ontstentenis van de voorzitter, en buitenslands ver- 
blijft, neemt ir B. D. H. Trrınsen volgens ancienniteit 
het presidium tijdelijk waar. 

Hij heet de aanwezige leden en introduee’s welkom, in 
het bijzonder de spreker van deze middag, drs J. F. Posr- 
numa, President-Direceteur van de N.V. Maatschappij tot 
Financiering van het Nationaal Herstel. 

De notulen van de 74e ledenvergadering worden onge- 
wijzigd goedgekeurd. Het Rapport van de Kascommissie, 
bestaande uit de irs W. Funnı €. A. pe Vassy 
en J. J. Fuikscuor, tot het nazien van de Rekening en 
Verantwoording der geldmiddelen over het jaar 1948, 
wordt bij acelamatie en onder dankzegging aan de Commis- 
sie voor het verrichte werk aanvaard. 

De wnd. voorzitter deelt vervolgens mede dat prof. ir 
J. W. Boxenaxker, die in de vergadering van 27 April 
1948 tot bestuurslid werd gekozen, deze benoeming na 
haar aanvankelijk in beraad te hebben gehouden — wegens 
drukke werkzaamheden niet heeft aanvaard. Het voorstel 
van het bestuur om de vervulling van de vacature uit te 
stellen tot het begin van het volgende verenigingsjaar 
wordt aangenomen. 

Vervolgens geeft de wnd. voorzitter een overzicht van de 
plannen voor het komende winterseizoen. De 76e ledenver- 
gadering, te houden op 30 November 1949, zal zijn gewijd 
aan het vraagstuk van de oceupatie van landbouwgronden 
voor eiviel-technische doeleinden. Als sprekers treden dan 
op prof. dr C. H. Epeı.man, m.i., met het onderwerp: Het 
gebruik van cultuurgrond voor niet-agrarische doeleinden, van 
agrarisch standpunt gezien, en de heer H. J. H. vax Oven, 
met het onderwerp: Grondgebruik van planologisch standpunt 
gexien. 
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Voorts staat op het programma een lexing van ir J. F. R. 
van Wars over: De technisch-e: ische- cn planolo 
gische aspecten bij de keuze van de volgorde voor de nog in ie 
polderen gebieden in het IJsselmeer, terwijl dr ir H. va 
Rırssen heeft toegezegd een lezing te zullen houden over 
het onderwerp: De wijsgerige en maatschappelijke grondsla- 
gen van de techniek. Hieraan kan worden toegevoegd dat 
het bestuur zich voorstelt na de 76e ledenvergadering cen 
vergadering in te lassen, waarin een bedrijfsorganisatorisch 
onderwerp zal worden besproken. In die vergadering zal 
aan de leden het voorstel worden gedasn tot opriehting van 
een Sectie voor Bedrijfsorganisatie. 

Hierna verleent de wnd. voorzitter het woord aan des 
Posruuma tot het houden van zijn lezing over: Het vrang- 
stuk van het risico-dragend kapitaal, vroeger en nu. Het ver- 
slag van deze interessante voordracht en de daarop gevolg- 
de disceussie, waarsan door tal van de aanwezige leden en 
introduee's werd deelgenomen, zal worden gepubliceerd in 
de Voordrachten gehouden voor het Koninklijk Institut vÄn 
Ingenieurs. 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de wnd. voorzitter, 
ir TELLEGEN, met een speciaal woord van dank aan de in- 
leider en de debaters deze goed geslaagde middagvergade- 
ring. 


W, M. van Rossum pu Cuarrei. 


PROGRAMMA VAN VERGADERINGEN 


Kring Gelderland' 


Elfde ledenvergade Januari 
Venedenfoyer van Musi 


1. Opening. 

2. Goedkeuring van de notulen van de 10de vergadering, 
gehouden op 14 November 1949 te Arnhem. 

. Goedkeuring van de verantwoording over 1949 en de be- 
groting voor 1950 en decharge van de penningmesster 
over het in 194 gevoerde beheer. 

. Goedkeuring van het jaarverslag van de secretaris over 
1940, 

. Verkiezing van bestuursleden. 

Aan de beurt van aftreden zijn: 

De voorzitter, ir H. H. Rıruwsrts Vrıes en het lid, 
ir A, J. Insen Housz, die zich beiden herkiesbaar stellen, 
Verder treedt afir C. L.M. van Rırruem 
in verband met zijn overplaatsing naar Leeuwarden, Het 
bestuur stelt voor in zijn plaats te benoemen ir G. M. 
van Diss, ingenieur bij Smit’s Transformatoren Fabriek 
N.V, te Nijmegen. 

. Nadere mededelingen omtrent het inschakelen van leden 
om het onderling contact te versterken. Gedacht is aan 
onderafdelingen te Nijmegen, Arnhem, Apeldoorn en 
omgeving, en Ede-Wageningen en omgeving, en een lid 
als contact-persoon in elk dezer onderafdelingen. 

- Voordracht van ir A. Lerv, ingenieur bij de A.K.U,, 
over: 
lien en ander over het Octrooiwezen in Ne 
derland, 

Rondvraag. 

. Siuiting. De secretaris, 

Ir ©. L.M. Lammnecutsen van 


Bijleveldsingel 2, Nijmegen. 
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Afdeling voor Werktuig- en Scheepsbouw 


1950 te 14.00 wur het Koninkliyk Instituut van 
Laboratorium sensegracht ’s-Gravenhage 

ysica der T. H. te Deift, Mijn- as 


Programms: 
Spreker: W. E. W. B.Se., Chief Engineer Deve- 
lopment Department C.A.V. te Londen. Onderwerp: 1. Lexzing van de heer J. J, Donrema over: 


Fuel Injection Research in England 
Monteren van kogellagers 


Toslichting: 

C.A.V. de vervaardiger van de brandstofinjectie-appa- Lezing van de heer ir J. W. Scmur over: 
mten en onderhowdt nauwe relaties met de Engelse moto- 
reninduntrie, De lezing betreft in hoofdzank de samenwer- 
king in de research met de motorenfabrikanten. 


De Seerrtaria De Secretaris 
van de Aldeling voor W. &8. van de Afd. voor T.W.O, 
ir J. ir W. Kox, 
Prins Hendrikkade 12, Mijnbouwplein 11,  Deift. 
Zaandam 


CAV. is afgeleid van (. A. v, Venen, die aun- Prof. ir R. Hasskır. 


vankelijk werkte met Hosch-licentie. 


De inbouwvankogel-enrollagers 
in gereedschapswerktwigen. 


Eindhoven, Leeuweriklaan 20. 


De Secretaris, 


AGENDA VAN VERGADERINGEN 

6 en 7 Januari 1950. Deiftse Hogeschooldagen. (Zie biz. A. 454). 

9-12 en 16-19 Januari 1950. Cumus over automatische regelingen door prof. D. C. Camrueui te Delft in het 
Scheik. Lab. Aunvang 11.00 en 14.00 wur. (Zie biz. A. 408) 

16 Januari 1050. Kring Gelderland te Arnhem (Musia Saerum). Aanvang 14,30 uur, Ir A. Leuy: Een en ander over het 
octrooiwesen in Nederland. (Zie biz. A. ıl). 

18 Janunri 1050. Afd. voor Techn. Wetensch. Onderzoek en Afd. voor Werktuig- en Scheepsbouw te Delft, Mijn- 
bouwplein 11. Aunvang 14,00 wur. W. E. W, Nieonis. B. Se.: Fuel Injection Research in England. (Zie biz. 
A. 19). 

» Junuari 1950. Betonvereniging te '#-Gravenhage in het gebouw van het K.I.v.I. Aanvang 14.00 Ir A. 
8. G. Buvoası.ımna: Het dimensioneren van voorgespannen betonconstructies. 

23 Janunri 1050. Afd. voor Gezondheidstechniek te '#-Gravenhage (Den Hout). Aanvang 10.00 uur. P. W. G. van 
Luchtbehandeling in de textielindustrie. Ir. D. vau Enige resultaten van de eerste verwar- 
mung» en ventilatieproeven in de proefwoningen van het Building Research Station. Geluidsfilm: Heating Research 
in Experimental Houses. (Voorlopige mededeling). 

25 Januari 1950. Afd. voor Werktuig en Scheepsböuw. Sectie werkplaatstechniek te "#Gravenhage in het gebouw 
van het K. I. v. I, Aunvang 14.00 uur, H. J. Donrema: Monteren van kogellagers. Ir J. W. Scuur: De inbowe 
van kagel- en rollagers in ger (Zie bie. A 12). 

ı Februnri 1950. Afd. voor Eleetroteriumsek en Afd. voor Werktuig- en Scheepsbouw te Utrecht (Esplanade). 
Aunvang 10.30 uur (Werktuigkundig gedeelte) en 14.30 uur ( Eleetrotechnisch gedeelte). Dr ir F.W. van Benckeı. 
en ir A, W, Eleetrieiteits Centrales in Amerika. (Voorlopige mededeling). 

10 Fehrunri 1050, Seetie Utiliteitsbouw te Arnhem. Dr ir A. M. Haas: De toegepaste natuurkunde in de utiliteitsboww 
(verlichting, verwarming, acowstieck e.d.). Excursie naar A.K.U. N.V, (voorlopige mededeling). 

Maart of April 1930, Afd. voor Werktuig- en Scheepsbouw. Excursie naar Lips’ Brandkasten- en Slotenfabrick, 


N,V. te Dordrecht. ( Voorlopige mededeling). 


Inhoud ALGEMEEN GEDEELTE 1: De inventarisatie van tijdschriften in Nederland, door dr A. Gornrer. — Berichten 
van allerlei aard: Technische Hogeschool. ‚„.Mijlpsal 1050, Nationale Tentoonstelling te Arnhem, 6 Mei—19 Aug. 1950, 
Ned. Natuurkundige Vereniging. Bleetrische Traetie, Bijeenkomst der Institution of Electrienl Engineers, 20-23 Maart 
1850 te Londen. Ile Conferentie voor olie-houdende leisteen en gaskolen te Glasgow, 3—7 Juli 1950. Zomercurus 1950 
vÄn het Massachusetts Institute of Technology. De lacunes aan buitenlandse tijdschriften op het gebied der exacte 
wetenschappen in ons land. Produetie, personeelsbezetting en arbeidsproduetiviteit in de industrie. Bezocken van 
Kuropese deskundigen aan de Verenigde Staten Personalia. Koninklijk Instituut van Ingenieurs: Gewijzigde 
opmaak van De Ingenieur met ingung van 1950. Cursus over automatische regelinrichtingen, door prof. D. P. Cawrseı«. 
Oproep voor gegadigden voor een uitkering wit het Keisfonds van J. G. W, van Verzending van 
de Voordrachten gehouden voor het Koninklijk Imstituut van Ingenieurs, Aanwinsten van de Bibliotheek, 1 Sept.— 
Nov, 1949. Kring Gelderland, ‚Jaarversiag over 1949. Afd. voor Bouw- en Waterbouwwkunde, Notulen der vergade- 
ring op 25 Nov. 1949. Afd. voor Techn. Wetenschappelijk Onderzoek, Notulen der vergadering op 15 Dee. 1949. 
Afd, voor Techn. Koonomie, Notulen der vergadering op 22 O©et. 1940. Programma van Vergaderingen. — 
Agenda van Vergaderingen. 
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THE ENGINEER, Vol. 188 — nr 4800 van December 


S. Bev: Underpinning and the Roda nilo- 


N meter (il) 
Large seamiess steel tube mil at Cıydendate ıD « 


A joneral-purpose water-tube botle 
Cox & E. Swaie Electrieity in the catton industry ap. 


ENGINEERING, Voi. 4377 van 16 December 
Experimental steam plant at Devonport Technical College ... 
R.M. Macastnun: Tooth contact conditions in spur and helical wur. 


Afd. METAALGIETERI)J Pannen. Werid energy and 


LE GENIE CIVIL, Jg — nr 3267 van 15 December 1949 
La reconstruction du post sur le Lek, pres de Vianen (Pays-Bas) ... 


REVUE UNIVERSELLE DES MINES, DE LA METALLURGIE, DES 
tevert TRAVAUX PUBIIKS, nr von December 1948 
F. Campus: Le beton precontraint (Principes et proprietes, euperiences, 
gietwerk in premieres realisations) 
A. et 1. KOUTCHERENKO: Nouvelles recherches experimentaien 
sur la fusion passagere des houllles (siot) . 


KOPER TECHNISCH- WETENSCHAPPELIJK TLJDSCHRIFT, Jg — ar I2 von 
BRONS L. Descans: Amortisseurs de vibrations et vibro-gomme (ill) . 
Nomogram voor het antwerpen van cilindrische 
rubber drukveren voor machines, die storende EN in de om- 
ALUMINIUM geving veroorzaken 


en BAUZEITUNG, ja 67 — nr 51 van IT December 


andere Non Ferro legeringen A. Ostertac: Das Zentral-Laboratorium des Biutspende-Dienstes des 
Schweizerischen Roten Kreuzes (11) 
H.A. Kyeısseno: Eigenschaften und Eignung verschiedener Materialien 


Gewicht von I—co. 750 kg. per stuk für Trittschall-Dämmung . 


ZEITSCHRIFT DES UND 
® ARCHITEKTEN-VEREINES, Jg 94 — nr 23/24 von 4 December 1949 
E. F. Sekıea: Vom Spirktuellen in der Architektur 


Eventueel met certificaat DER VEREINES DEUTSCHER INGENIEURE, Ba 91 

nr 24 van 15 December 

of Riikskeur, ruw of bewerkt K. R. Bönms: Potentiometer mit Rolikurvengetriebe zur Erzeugung 

sinusformiger Spannungen 

P. Korssıer: Stand der Kraftfahrzeugtechnik. "Triebwerke mit Elek- 
tromotoren, Dampfmaschinen und Turbinen ,.. 

R. Kraus: Maschinengestaltung und Mecnanık ger ' Körperverbindungen 


EIGEN MODELMAKERI) in der Ingrnieursausbilding 


INGENIGREN, jg 58 — nr 50 van 10 December 1949 

P. Becher: Luftsträler Ira ventilationsäbninger . 

B. N Rımserı: Varmeisolering af betontage .. +++ 
1. Benorsen: Den nye boulevardbane | Bruxelles... ... 

0. Danteısen: Nogle mälinger af kulilte i tobakırag .. 


ELECTRISCHE INGENIGREN, je 58 — nr 91 van 17 December 1949 
N. 8. BıLLinoron: Nye fremakridt indentor 
gen i Storbritannien .. 
J. E. Elektrisk pejling af boringer brande . 


N A A E 5 TEKNISK TIDSKRIFT, jg 70 — nr 46 van 17 December 1948 


E. Bonn: Automatiska 


Voor Centrales WERKTUIG- EN SCHEEPSBOUW 


TRANSACTIONS OF THE NORTH EAST COAST INSTITUTION Or 
Spoor- en Tramwegen ENGINEERS & SHIPBUILDERS. Vol. %6 — nr 2 van December 1940 
R.W. BaıLev: Steam-gas power plant and marine propulsion 

ats R. Hosmouse: What the shipowner thinks .... 
Fabrieken werkpla un R. F, Danuina: Combustion chambers for ı marine tur- 
bines . 


Bruggen en sluizen 
THE WELDING JOURNAL, Voi. 28 — nr 11 van November ae 


H. W. Snanp: Deveiopments in automatic hard facing 
Pompstations W.L. Warner: Limits of welding positions .... 
J: T. Howar: Onyascetylene flame hardening in commercial heat irent- 


ment ..... 

Grote gebouwen 0, Mensor Oxygen acetylene scarfing in the steel mil. vage 

T. R Murien: Welding conserves steel... 

F. H, Disı: Flame forming and cleaning atructural steel 

CH. Bruno & New flash-welding techniques .. 

T. F. Power for automatic resistance welders 

H. B. Fersusson &P J. Lever: Cracking in heavy forged flanges of 
oil separators ., 

C. A. Zarrre &C.0. Fractographic strüctures in weid metal 

E. F. & W. F, Development of specimen simulating 
weid heat-affected zones . 

N, Onosaman & C. W. MACOREGOR „Transition” temperatures under 
various amounts «1 plastic flow . 

E. F. e.a.: Cooling rates in arc welds in plate 


..» sa 


MECHANICAL ENGINEERING, Vol, 71 — nr 12 van December 1040 
P.C. Aupensor.o: Isotopes as tools of engineering ... 

0. 6. Maxov & D. O. Liwtz: Safe handling of radioisotopes . 

W.F, Davınson: Atomic power and fuel supply 


Borz: Design considerations for economy 
J. J. Kane: Coal-handling systems for locometives .. .- » 


Teleioon 39.48.63 Fotocopiein van artikelen zijn voor leden van het Koninklijk Instituw! 
van Ingenieurs ie bestellen bij de Algemeen Secretaris, Prinsessegracht 
23, 's-Gravenhage tegen de prijs van f 0,50 per gefotografeerde bladzijde 
tot A 4 (Ingenieur’s) formaat. Bij grotere malen worden 2 folo’s per 

grnomen. 2.0.2. 
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biz 
THE of THE INSTITUTION of ENGL- 
NEERS II, ar 54 van December 
E. The a capacitor voltage 
LA Check syschronizing equipment 


BOUW- EN WATERBOUWKUNDE 


REVUE OENFRALE DES TES ET DES AFRODROMES, 19 
nr 215 van Desember 

M. Laraım et B. I appikation du „retread process dans ie 
departement du Jura 

R. Roos: Le probleme de la correspondance entre le developpement des 
car acteristiques physiquer des seroadromes et le deveioppement des 
den avıons 

Kan oren : Dordrecht - 63 - 67- Ted. 6041 3tijnen) M. Dummz: Les peintures et leur utilisation dans ia technique des ouvra- 

ges d’art et des 


Den Haag : Pr. Mueclsonstr. 45 Tel. 53.3844 R. Lacav: La et la constitution des goudrons ne vielllissant pas 


PUBLIC ROADS, Vol. 28 — nr Il van Devember 1949 

K. Nommann & W. P. Highway capacity: Practical 
cations of research. Part, V "Signalized intersections 

idem. Part VI.-Wesaving sections, unsignalized cross movements 

idem, Part Vil-Ramps and their terıminals 

idem. Part hourly to annual volumes 
and peak fows 


MIJNBOUW EN PETROLEUMTECHNIEK 


JOURNAL PETROLEUM TECHNOLOGY, Vol, - ar van No- 
vernber 1% 

3.8. e.a.: Muitipie condensed phases in the decane-tetralin- 
bitumen system 

J. $. Buinzimen Muitipie condensed phases in the N- -pentane- tetra- 
lin-biturmen system 

M. Muskat. An electricai tor phase «quilibrium pro- 
biems 


PROCEEDINGS OF THE SOUTH WALES INSTITUTE OF ENGINEERS, 
Vol. 68 nr 2 van October 1048 
INTERNATIONALE ELECTRICITEITE ONDERNEMING 
ELECTROTECHNISCHE FABRIEK W.D, Evans: Photogrammetry and surveying 
ZANDBERGWEG 97 . TELEFOON 8018 - BREDA 3 GLÜCKAUF, je #5 — nr 51/92 van 17 December 1940 
W, Hoeveis: Leichtmetallausbau in steiler und halbsteiler Lagerung . 
R. Ergebnisse von Schw in Maschinen- 
betrieben des Bergbaus 


GEZONDHEIDSTECHNIEK 


D | b EN FE L M T OÖ E N von Kohlen ein Beitrag zur Gemischlehre 
E. Mangı Das Grundwasserrecht (slot) 
}. Münien: Einorme Schwenkungen im Eisengehalt eines Tiefrunnen- 
wassers und deren Erklärung ..: 


E DAS GAS- UND WASSERFACH, ja W nı 23 van 15 December 1949 
Fa, Scmisten: Ueber brennstofftechnische 


VERKEER EN VERKEERSTECHNIEK 


BULLETIN DE L’ASSOCIATION INTERNATIONALE DU CONGRES 
DES CHEMINS DE FER, Vol. 26 nr I2 van December 1949 

E. Recherche d’une methode de cnlcul de la distance d’arret 
des trains de marchandises freines au frein continu A air comprime 
avec rempiissage progessif des cylindres de frein (slot) .. 

Locom« tives dlectriques rapides Bo-Bo, pour le service mixte de voya- 
geurs et de marchandises de ja Societe Nationale des Chemins de fer 
.. .... 

Construction de wagens en serie au L.M.5.R or. 

Nouveau materiei roulant des Chemins de fer del’ E tat italien 


MATERIALENKENNIS 


"STAHL UND EISEN, je 0 ne 25 van 8 December 1948 
Fa. Sommer: Die Entwickiung der in den Ver- 
einigten Staaten von Amerika unter besonderer 
metallurgischer Fragen .. 
B. weıssenneng: Zur Frage der Form- und Stabstahlprı ofite 
Fr. Ermittlung des beim Ziehen von 


KRIJGSKUNDIGE TECHNIEK 
ie ROYAL ENGINEERS JOURNAL, Vol. 63 van December 1949, 
AN 25 400 T. Barren: Ywata bridge 
v I PK nr. Some of the reconstruction of road in 


vÄon artikelen zijn voor leden van het Koninklijk Institwwt 


'»Gravenhage tegen de 'otogr de bladzijde 
biadaijde genomen. 
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HILIPS 56 


LASELEC TRODE VOOR VERBINDINGEN 
waaraan de hoogste eisen ten aanzien van 
vastheid en taaiheid worden gesteld. 


TOEPASSINGEN 


Het lassen van staalsoorten met hoge vastheid ın 
her bijzonder St 52. 


Het lassen van dynamisch belaste constructies, als 
bruggen, schepen, staalconstructies. 


Het lassen van gewone staalsoorten als St 37 en St 42, 
alsmede het lassen van deze staalsoorten aan St 52 


Het lassen van staalsoorten mer een hoog koolstof- 
gehalte, alsmede van staal met hoog zwavelgehalte, 
bijv. automatenstaal. 


Het lassen van constructies waar de lassen, bij toe- 
passing van normale lasstaven, neiging tot scheuren 
vertonen. 
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Voortreffelijk lasbaar in alle standen 
op gelijk- en wisselstroom. 


N.V. PHILIPS’ VERKOOP.MAATSCHAPPU VOOR NEDERLAND » EINDHOVEN 
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SCHEEPSWERVEN 


BAGGERMATERIEEL 
GOUD- EN TINMOLENS 


VRACHT- EN 
PASS. SCHEPEN 


SLEEPBOTEN 


KINDERDIJK 


TELEGRAM-ADRES 
„SMITTEN-KINDERDIUK” 


MACHINEFABRIEKEN 


SMIT - MA.N. - 
DIESEL MOTOREN 


STOOMMACHINES 


SCHEEPS- EN LANDKETELS 
LIEREN - ENZ. 


PULSADIS 


NIEUW SYSTEEM VOOR 
CENTRALE BEDIENING 


VAN MEERVOUDIGTARIEF kWh METERS, 
STRAATVERLICHTING, BOILERS ETC. 


Gebruikt siechts | frequentie. 


Vermijdt resonatieverschijnseien 
door de Irequentie laag te 
houden 


Werkt met lampzender 


Vergroot bedrijfszekerheid dank 
zii een hoog emissieniveau 


Kan 40 commando’s uitvoeren 


Berust op beginselen var 


ACTADIS 
CoC 


METERFABRIEK - DORDRECHT 


NIEUWE NON-FERRO METALEN 
PLAATUZER 
BLIK 


METAALHANDEL 
BRUYNEN&WOLFFENBUTTEL 


MGR V.DWETERINGSTR. 69-71 VASTELAND 22 
TELEF, 20341 20342 TELEF, 25935 


TAKELS 


capaciteiten van 50040000 kg 
elke gewenste hefhoogte 
zeer korte levertijd 


vraagt offerte 


en referenties 


WINSTRAAT 17d - TELEFOON 6710 (K 1850) 


Aannemersbedrijf G.).Lak - Geldermalsen 


TEL. 288 — K 3455 
369 — K 3455 
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LEDEREN 
WERKHANDSCHOENEN 
in diverse uitvoering 
LEDEREN SCHORTEN, 
LEDEREN RINGETIJES, 
in diverse groofte, 
het voordeeligst bi 


Lederwarenfabr. PELA 


Speeihuisisan 94 Telsisen 9310 


SWARTTOUW 
SCHIEDAM 


STAALCONSTRUCTIES 


L. SMIT & ZOON 


KINDERDIJK 


Afd. GROFSMEDERI 
SMEEDSTUKKEN 


ruw gesmeed, 
of bewerkt. 
GROOTSTE SMEEDMAAT 500 mm o 
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brengt hier ultkommt! 


Viugger en met minder arbeidskrachten 
kunnen lasten tot 3 ton 
worden verplaatst. 


Verschillende typen 
voor ıeder bedryf. 


GOUVERNESTRAAT 134 » ROTTERDAM » TELEFOON 35234 


LUCHTVERWARMINGSAPPARATEN 


Nv.DEBRUIJN 


ENSCHEDE 
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O. K. verwarmingsketels 


voor warm water en lage druk stoom 


O.K. Ketels voor de cco- 
nomische verbranding van 
cokes, olie en magere steen- 
kool. Deze ketels bestaan 
uit delen van dusdanige 
afmeting, dat zij door 
normale ingangen kunnen 
worden binnengebracht. 

Zij zijn op korte termijn 
leverbaar in capaciteiten 
van 150 tor 700.000 w.e. 


B N.V. BRONSWERK 


BRONSWERK 
A M E R Ss F 0 0 R T 


COMPLETE REGEL- MEET- EN CONTROLEPOSTEN 


HAGAN ECKARDT 


VOLLEDIG AUTOMATISCH 
WERKENDE 
REGELINSTALLATIES 


voor: 


stoomketels 
cokes- en staalovens 
verdampers 
drooginrichtingen 
stoomdruk 
stoomtemperatuur 
pompdruk 
ketelvoeding 


druk en hoeveelheid 
von 
lucht en gassen 


HOLLANDSCH INGENIEURS 
BUREAU 


AANWIZENDE- TELLENDE 
EN REGISTRERENDE 
MEETINSTRUMENTEN 


voor: 


druk 
verschildruk 
trek 
temperatuur 
niveau 
hoeveelneid 
CO: en CO 


electrische 
afstandsaanwijzing 
telling 


registrering 


DEN HAAG - SCHEVENINGEN 
LUIKSESTRAAT 23 
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v/h INDUSTRIEELE & HANDELMAATSCHAP P 


LOUIS REIJNERS 


MEEUWENLAAN. 88-100 - TELEFOON 60401 - AMSTERDAM 


ARNISCHEEGE 


De P&H las-omvormer is zo eenvou- 
dig in het, gebruik, dat zelis een jong- 
maatje er mee zou kunnen lassen. 
Eenvoudige uitvoering en simpele 
behandeling maken een ongelooflijk 
verschil | Er is een eenvoudige in- 
stelling voor elke gewenste las-teır - 
peratuur, voor elk soort las-electrode. 


Hoofdkaontoren en fabrieken: 
Milwaukee 14, Wis, U.S.A. 


lodereen kan werken met deze 
penvoudige las-omvormer 


Honderdtallen van deze vereenvou- 
digde las-omvormers zijn in gebruik 
bij P&H zell, in hun eigen fabrieken, 
waar duizenden tons gelaste werk- 
tuigen per maand worden gemaakt. 
Vraag zo spoedig mogelijk volledige 
inlichtingen over deze enandereP&H 
gelijk- en wisselstroom-lasapparaten. 


GELUJKSTROOM- 
LASOMVORMER 


VERSTELDARE LASTAPELS 
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BETON 


MAAR... dan van NV. SCHOKINDUSTRIE - ZWIJNDRECHT! 
HEIPALEN - DAMWANDEN KEERWANDEN OPLANGERS SCHOEIINGMATERIAAL 


KWIKBILT-LOODSEN 


GESCHOKT VOLGENS NED. OCTR. No’s 36029 EN 451400 — TEL. K 1850 - 6138 EN 6248 
(Na 18 uur: 6258 EN 3912) 


Aannemersbedrijf A. J. BLIJLEVENS 


Mortensiastrast 6 — BREDA -— TELEFOON 3568 
Beton-, Weg- en 
Waterbouwkundige Werken 


EUVEL) 


AANNEMINGS- & HANDELSBEDRUF 
Aannemers van grond-, water-, spoor- en wegenbouwk & 
werken Tevens uitvoering van alle voorkomende sloopwerken N 
ROTTERDAM-ZUID 
DORDTSCHESTRAATWEG 869 - TELEFOON 73043-.72458 


E ELE R AKE Automatische 


Hoefrermogen ı 12% tot 10000 
Cerac Duplex-Ketel 


met dubbele vuurhaard en 
mechanische ontslakking 


Vraäagt nadere inlichtingen aan 
Uw installateur 


Onderdelen en service wor ol aan 
DEMAG electrotakels 


Frans uandels- en Ingenieursbureau VERWARMINGS-MAATSCHAPPIJ 


de 
W.B. VAN DEN BERG 
DEN HAAG - GROOT MERTOGINNELAAN 64 Croeselaan 7-9, Utrecht Tel. 15404 


„BERTRACO” TELER 116998 
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MAANDBLAD, GEWIJD AAN WETENSCHAP EN PRACTIJK VAN HET 
GEWAPEND BETON » ORGAAN VAN DE BETONVEREENIGING 


BLIDRAGEN EN BRIEVEN BESTEMD VOOR BETON, TR ZENDEN AAN ir A. SWETS, DE OONSTANT REBBOQUBSTRAAT 


621.115.668.3 


Electrificatie- portalen van spanbeton voor de Nederlandsche Spoorwegen' 


door ir ©, VAN LEEUWEN 


Directeur van de Ned, Spanbeton Mij 


De eerste toepassing van spanbetonpalen voor de op- 
hanging van de electrische bovenleiding voor spoorwegen 
vond tijdens de oorlog plants in Frankrijk en Zwitserlana. 
Deze palen hebben een rechthoekige holle doorsnede. Zij 
zijn, ter bevestiging van de draden, van uithouders voor- 
zien, zodat het buigend moment aan de voet van de paal 
in de &ne richting groter is dan in de andere, hetgeen bij 
het in Nederland gebruikelijke portaalsysteem niet het 
geval is. 

Deze paalconstructie bleek minder geschikt voor Neder- 
land, daar de eis werd gesteld, dat de palen zo slank moge- 
lijk zouden zijn. Zware palen hebben namelijk het bezwaar, 
dat sommige seinen in de bogen voor de treinbestuurder 
te laat zichtbaar worden. 

Heeft men bij een spanbetoneonstructie een moment in 
beide riehtingen, dan is het, ten einde trekspanningen te 
vermijden, nodig voorspanning te geven over de gehele 
doorsnede. Dit heeft ten gevolge dat de optredende grootste 
drukspanning gelijk is aan de som van voorspanning en 
buigdrukspanning, zodat deze voor slanke construecties 
spoedig te groot wordt. In fig. 1 zijn de spanningsdiagram- 


’') Versiag van de Voordracht, gehouden op 20 September 
1940 voor de Betonvereeniging. 


sotaie spannıng 
moment A 


men voor dit geval en voor het geval van een balk met be- 
lasting in een richting naast elkaar gesteld. 

Voor Nederland werd daarom in prineipe de voorkeur 
gegeven aan een systeem, dat in 1946 door de Franse spoor- 
wegen onder leiding van de ingenieur Wersneno 
ontwikkeld. Deze palen bestaan uit vooraf vervaardigde 
spanbetonstijlen van geringe dikte, verbonden door lichte 
gewapend betonnen dwarsverbindingen (fig. 2). 

Vit de spanbetonstijlen laat men kieine beugeltjes steken, 
waaraan de wapening van de verbindingsdelen wordt be- 
vestigd. 

Een andere constructieve bijzonderheid is, dat aan de 
voet van de paal in de stijlen meer hardstaaktraden voor- 
komen dan aan de top, hetgeen mogelijk is, doordat de 
draden over keerpunten, aanwezig op verschillende hoogten 
van de stijl, worden gevoerd. 

Het in hoofdzuak 5 mm dikke hardstaal was bij het oor- 
spronkelijke systeem aan de einden voorzien van veranke- 
ringselementen. 

Het in twee delen betonneren heeft verschillende voor- 
delen, Ten eerste kan men althans de stijlen met behulp 
van eenvoudige modellen maken. Ten twerde voorkomt 
men de schuifspanningen, die optreden bij de aanslui- 
tingen van de dwarsverbindingen aan de stijlen, wanneer 
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Fig. 
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worspennung bulgspann woorspann bug. totale. 
eigengew. + mgengew spanning panning 


spannng wanning 
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deze zich bij het aanbrengen van de voorspanning verkor- 
ten, 

De belangrijkste nadelen zijn echter de stortvoegen, 
grotere bewerkelijkheid en meer benodigde fabrieksruimte. 

De Nederlandse Spanbeton Maatschappij besloot, in 
overleg met de Dienst van Weg en Werken van de Neder- 
landse Spoorwegen, het Pranse systeem op dit punt niet 
te volgen en over te guan tot het ineens vervaardigen van 
de paal 

Daartoe werden de horizontale dwarsverbindingen ver- 
vangen door diagonalen, ten einde de schuifspanningen 
bij de aansluiting aan de stijlen te verkleinen (fig. 3) 

Beschouwt men een driehoek, gevormd door twee diago- 
nalen en een gedeelte stijl, dan is het duidelijk, dat deze 
sich bij het aanbrengen van de voorspanning vervormt. 
Bij goede betonkwaliteit bedrangt de verkorting van de 
stijl echter slechts enkele tienden millimeter, zodat de se- 
eundaire spanningen, die hierdoor in de lichte diagonalen 
ontstaan, klein blijven. 

De kop en de voet van de paal werden van een zacht- 
stanl wapening voorsien, die te vergelijken valt ınet de 
wapening, die aan de einden van spanbetonbalken wordt 
aangebracht, welke volgens het kabelsysteem van 
sınkr of van worden vervaardigd. 

Bij het oorspronkelijke systeem van ingenieur 
ERRO was men overgegnan tot het aanbrengen van eind- 
verankeringen, omdat men terecht niet wilde vertrouwen 
op de aanhechting van gladde hardstaaldraden van 4 en 
3 mm’ diameter aan het beton. Volgens proeven van de 
Duitser Hoven zou de aanhechting slechts voldoende zijn 
voor draden van ten hoogste 2 mm dikte. 

Zoals bekend zoekt men het verband tuwen beton en 
staal ten oerste in de eigenlijke aanhechting dus in aan- 
trekkingskrachten van staal en betondeeltjes, ten tweede 
in wrijvings«rachten, die op zullen treden als het beton op 
van uitzetting van het stanl. Het lantste komt bij span- 
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Fig. 3. Bovenleidingportaal van 


beton inderdaad voor als de staalspanningen door elastische 
en onelastische verkorting en door krimp verminderen. Ten- 
slotte zoekt men het verband in de weerstand tegen ver- 
schuiving die oneffenheden in het staal geven. 

Er zijn aanwijzingen, dat de lastste factor de belang- 
rijkste is en daar het voor spanbeton gebruikelijke staal 
door het koud trekken een glad oppervlak heeft verkregen, 
is het begrijpelijk dat de glijdweerstand van dit staal be- 
langrijk kleiner moet zijn dan van gewalst staal. 

In 1946 werden de resultaten bekend van zeer uitvoerige 
proefnemingen, die op dit gebied in Zürich genomen zijn 
in de jaren 1941 - 1945 door de Eidgenössische Material- 
prüfungs- und Versuchsanstalt. (Eidgenössische Material- 
prüfungs- und Versuchsanstalt für Industrie, Bauwesen 
und Bewerbe, Zürich. Bericht Nr 155. Vorgespannter Be- 
ton). 

Van de belangrijkste resultaten noemen wij de volgende: 

le, De glijdweerstand van glad hardstaal in niet voor- 
gespannen beton bereikt ten hoogste 20 kg/em®, 

2e. Voorspanning in het beton vergroot de glijdweer- 
stand. Bij toeneming van de staalspanning neemt ook de 
glijdweerstand toe, zodat het geen zin heeft het staal een 
lagere voorspanning te geven, ten einde zeker te zijn van de 
verankering. De verklaring hiervan wordt gezocht in de 
vorm die het einde van een staaldraad aanneemt (over- 
dreven aangegeven in fig. #). 

8... Door het maken var kleine indeukingen in het 
hardstaal (z.g.n. gekerfd staal) kan de glijdweerstand vijf 
tot tien maal worden vergroot. 

#4. Het is mogelijk deze indeukingen cen zodanige 
vorm te geven, dat de breuksterkte slechts weinig minder 
wordt, zelfs bij dynamische belasting. 

de. De lengte nodig om de kracht van.het staal op bet 
beton over te brengen bedraagt: 
voor glad draad van A 2 mm ongeveer twee honderd maal 
de diameter, 
voor gekerfd draad van ä 3 mm ongeveer zestig maal de 
diameter. 

Echter is op een kwart van deze lengte 35 - 45 %, op de 
heift van de lengte 75 - 85°, en op drie kwart van de lengte 
0 - 95%, van de staalkracht op het beton overgebracht. 

6. Ook de glijdweerstand varı gekerfd draad bij dyna- 
mische belasting is bevredigend. 
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Te. De uaanhechting van getordeerd vierkantstaal en 
van draadstrengen, bestaande uit twee of drie ineengeslagen 
ronde draden, bieek achter te staan bij die van gekerfd 
staal, vn.l. doordat de maximale glijdweerstand verst bij 
grotere verplaatsing van staal ten opzichte van beton be- 
reikt wordt. 

Op grond van deze onderzoekingen werd tot de toepas- 
sing van gekerfd staal van ä 4en 5 mm besloten. 


Bij de berekening van de palen is uitgegaan van een twee- 
voudige zekerheid ten opzichte van scheuren. Bij een aan- 
eengesloten doorsnede is de scheurbelasting vrij nauwkeurig 
te berekenen, daar scheurtjes optreden bij een buigtrek- 
spanning van ca. 60 kg/em®, Door belasting in de richting 
loodrecht op de baan treedt in een flens geen buigtrek- 
spanning maar zuivere trekspanning op, zodat dan de 
scheurtjes eerder optreden n.l. bij een trekspanning van 
25 - 35 kg/em®, 

Maatgevend voor de sterkte van de palen in de richting 
van de baan is het geval van draadbreuk. Hiervoor is aan- 
genomen een kracht van 500 kg-op de bovenligger 80 cm 
vanuit de paal. De draad glijdt dan over de bevestigings- 
middelen. Voor deze belasting bedraagt de scheurzeker- 
heid ca. 1,3. 

De voorspanning van de hardstaalwapening bedraagt 
107 kg/mm®, de staalvastheid ca. 170 kg/mm?*, Gerekend 
wordt dat na verliezen door druip van het staal, elastische 
verkorting, krimp en kruip van het beton resteert 85 kg/ 
mm?,De beton voorspanuing voor de paal bedraagt dan 
ea. 90 kg/em?, voor de bovenligger aan de onderzijde ten 
hoogste 150 


De vorm van de bovenligger is zodanig gekosen, dat zij 
behalve aun de verticale krachten weerstand kan bieden 
aan de horizontale kracht in de richting van de baan, die 
in geval van draadbreuk optreedt, en tevens dat zij over 
de toppen van de palen kan worden heengeschoven. 

Met het oog op het transport zijn zowel de paal als de 
bovenligger 20 sterk gemaakt, dat zij sonder te scheuren 
op elke wijze kunnen worden opgepakt. 


Beproevingsresultaten 


Voor de normale paal is het moment aan de voet bij 
grootste dienstbelasting ca. 4,4 tm. 

Voor de normale bovenligger alleen tengevolge van de 
grootste nuttige last 1,4 tm. 

Bij de proeven werden de volgende scheur- en breuk- 
zekerheden gevonden. 


normale paal . . 
normale bovenligger . . 


De elastische doorbuiging van de bovenligger tenge- 
volge van de grootste nuttige belasting bedraagt minder 
dan 2 cm, dus ongeveer 1/500 van de overspanning. 

De elastieiteitsmodulus van het beton is na acht en twin- 
tig dagen ongeveer 400.000 kg/em?®. 

Tenslotte werden de palen nog beproefd op herhaalde 
wisselende belasting in de richting van de baan van het 
maximum positieve moment bij dienstbelasting tot het 
negatieve. Na vijftig duizend wisselingen was de paal nog 
onbeschadigd en werd de proef gestaakt, 
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Bovenleidingportalen van voorgespannen beton voor de 
Nederlandsche Spoorwegen ' 


door ©. VERRUIFT Fr 


Directeur van de Ned. Spanbeto Mij 


Het is mijn taak U vanmiddag iets te vertellen over de 
ervaringen die een fabrikant kan opdoen als hij zieh op het 
terrein van de beton met voorgespannen wapening begeeft, 

Van de N.V, Nederlandsche Spoorwegen verkregen wij op- 
dracht tot het vervaardigen en leveren van een groot aantal 
spanbetonpalen en -bovenbalken (portalen) ten behoeve 
van de verdere electrificatie van Nederlandse spoorlijnen. 

Voor de uitvoering van deze opdracht bouwden wij te 
Alphen aan de Rijn een fabriek en ook in het fabrieksge- 
bouw zelf werd al spanbeton toegepast. Er was n.l. gebleken 
dat spanbetonmoerbalken en -gordingen voor de kap goed- 
koper kwamen dan staal en in geen geval duurder dan ge- 
wapend beton, zodat de keus natuurlijk op spanbeton viel, 
te meer waar wij daarbij gelegenheid zouden krijgen alvast 
enige ervaring op te doen. 

U weet dat er in principe twee methoden zijn om span- 
beton te maken: 

Ten eerste de methode waarbij gehruik gemaakt wordt 
van de aanhechting tussen staal en beton, De staaldraden 
worden daarbij in de ledige mal gelegd en daarna gespannen, 
waarvoor steun wordt genomen op de mal zelf, die dan dus 
voldoende stijf moet zijn, of op een raamwerk, dat om de 
mal is heengebouwd, zoals wij dat doen bij onze portalen, of 

!, Voordracht voor de Betonvefeeniging gehouden op 20 
September 1949. 


Beton I 
6-1-1950 


op een stijve bank waar de mallen op liggen, of op nog ande- 
re manieren. 

Als de draden, hoe dan ook, gespannen zijn, wordt de 
beton gestort en deze moet dan eerst verharden tot een druk- 
vastheid van ongeveer #00 kg/em? is bereikt. Daarna kun- 
nen de draden worden ontspannen en is er het nieuwe mate- 
riaal, spanbeton, ontstaan. 

Als mantregel tegen het glijden van de draden door 
de beton, kunnen zij bijv. van inkervingen worden voor- 
zien. 

Volgens dit prineipe hebben wij de 8 meter lange gor- 
dingen voor de kap van ons fabrieksgebouw gemaakt, Wij 
gebruikten 6 houten mallen, die in twee rijen van 8 stuks 
werden neergelegd. Daaromheen construeerden we een stijf 
raam, waarvan de lange zijden bestonden uit perspij- 
pen en de korte zijden uit flinke breedfiensbalken. Aan 
het ene kopeinde werden de draden vastgewigd in 
stalen blokjes die daar op zo’n breedflensbalk waren ge- 
monteerd en aan het andere kopeinde stond een eenvoudige 
inrichting, waarmee we twee draden tegelijk konden trek- 
ken, die daarna eveneens met wiggen in wiggenblokjes wer- 
den gefixeerd. Daarna werd gebetonneerd, waarbij we snel- 
verhardende cement gebruikten en als de beton voldoende 
vastheid had verkregen, werd ontspannen. 

De tweede methode om spanbeton te maken verschilt 
belangrijk van de evengenoernde. Daarstraks zagen we dat 
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we cort de draden gingen spannen en danrma de beton 
storten en Iaten verharden; hier guat het andersim en 
storten we errst de beton, iaten deze verharden en spannen 
dan de draden, waarbij we steun kunnen nemen op de in- 
verharde beton. De draden worden bij deze metho- 
de, nadat de beton is verhard, door in de beton gespaarde 
kanalen gestoken of zij worden voor het storten al in de 
bekisting jeleged, macr blijven op de een of andere manier 
os van de betomn. Na het „pannen worden de draden ver- 
ankerd op verankeringselementen die zieh op of in de kop- 
viakken van de betonconstruetie bevinden. 

Tot behoort bijv. het Beigische wyateem 
Binton- Magnel en het Franse kubelsyateem van 
wer. 

Volgens dit iInatste kabelsysteem hebben wij onze 21 
meter lange miwerbalken gemaakt. 


In de tijd dat de fabriek werd gebouwd namen wi) proe- 


ven op suelverharnding van beton door middel van verwar- 
ming. Het is namelijk voor de fahrieage van spanbeton als 
regel nodig de beton zeer «nel te laten verharden als men 
de methunde wil toepassen, waarbij gebruik gemnakt wordt 
van de aanhechting tuswsen stanl en beton. Immers men wil 
zo snel mogelijk de mal, waarop is afgespannen, terug heb- 
ben om hem opmieuw te gebruiken. Het zeer onpraet isch 
en kostbaar zijn elke mal 14 dagen buiten gebruik te 
zetten, omdat danrin de beton ligt te verharden. 

Op 
Frankrijk al enigr gegevens. Wij hadden bijv. in Orleans al 
cens de fabrienge van spanbetonvioerbalkjes bekeken en 


punt van die nelverharding hadden wij wit 


daar ook een stoomkamert je in gebruik gezien. Wij zugen 
dasr dat men bij een temperatuur van ca 90 Ü, en een ver- 
warmingschuur van ongeveer 21, wur de beton een zodanige 
vastleid anf, dat daarma zonder bezwaar direct kon worden 
entspannen 

Het leek toen dus feitelijk een eenvoudige materie, maar 
bij nadere beschouwing bleken toch ook hier wel addertjes 
omder het gras te schuilen 

20 is er bijv. reden om aan te nemen dat bij deze tot zijn 
uiterste minimum termigpedrongen verhardingsduur, de 
beton weliswaar voldoende vastheid heeft verkregen om te 
worden ontspannen, ımaar daarma practisch in vastheid ook 
niet meer toensemt. Men zou dus kunnen zeggen dat de 
beton bij deze hoge temperaturen min of meer wordt dood 

Voorts werd ons duidelijk dat de ene cementswort zich 
heel anders onder de invioed vun warmte gedrangt dan de 
andere en wat in Frankrijk met Franse cementen gelukte, 
hehoefde nog helemanl niet in Nederland met hier verkrijg- 
bare vementen te 

Wij besioten derhalve een svstematisch onderzoek naar 
de gedlragingen van vers nangemaakte beton ander de in- 
vioed ven verwarming op te zetten 

Wij hebben eerst geöxperimenteerd met infra-roodstra- 
lers. Dit ging in het klein uitstekend, maar voor de toe- 
passing in het groot bleken er toch onaoceptabele bezwaren 
te bestaun 

Wij zijn er toen toe overgegnan con proefstoomkamert je 
te bouwen en daarin hehben we tal van proeven genomen 

Unze comelusie Iuidde ten slotte dat het ten eerste van 
groot belang is welk merk cement men gebruikt en ten 
twerde kwamen wij er toe de beton gelegenheid te geven 
cerst cen paar wur onder normale omstandigheden dus 
amder verwarming — afte binden en een aanvang te maken 
met zijn verhanding. Vervolgens kan de atmosfeer in de 
stoomkamer vrij smel (binnen de 3 wur) oplopen tot niet te 
en daarna moet de tem- 


peratuur zeer geleidelijk teruglopen. 


warden, ongeveer 70.80 


Onze verwarmingsk rs zijn geeonstrueerd uit wanden 
van gewapund metselwerk, waartegen aan de binnenzijde 
een waterdichte en isolerende laag is aangebracht. Door de 
verwarmingskamers loopt een aantal pijpen, waardoor de 
“toom de kamers wordt ingeblazen. Die pijpen zijn afge- 
schermd om de invioed van stralingswarmte tegen te gaan 
en de stoom zoveel mogelijk te spreiden. Over de ovens lig- 
gen houten deksels d.w.z. frames van balkijzer, waarop 
houten planken zijn gebout. Op deze houten planken be- 
vinden zieh opstaande ribben waarover wij dekzeilen uit- 
rollen. Op deze wijze wordt dus ook een zekere luchtisolatie 
verkregen. Dit systeem voldoet goed en inetingen in de ovens 
hadden bevredigende resultaten. Wij kunnen de tempera- 
zeer nauwkeurig regelen. 

Wij doen het nu zo, dat wat wij overdag maken, 's nachts 
wordt gestoomd. Met andere woorden: de ınallen zijn 
overdag in de fabriek in de produetie, staan 's nachts in de 
oven en gnan er de volgende morgen weer uit. De beton 
wordt dan ontspannen en ontschaald, waarna de mallen 
opnieuw de fabriek ingsan. 

Het is niet goed doenlijk U te zeugen hoe groot de druk- 
vastheid van de beton is, direct na het stomen. Immers, met 
het nemen van drukvastheidsproeven op uit proefbalkjes 
gezangde kubi gaan altijd enige dagen verloren en in die tijd 
neemt de drukvastheid van de beton al toe. En voor proef- 
kubi met ribben van 20 om, die rechtstreeks gedrukt zouden 
kunnen worden, deugt de verwarmingskromme die wij toe- 
passen Wij bepalen daarom op ongewapende 
proefhalkjes, die mee de oven ingnan, de buigvastnheid en 
die bedrangt direet na het stomen 50--60 kg em?. 

De drukvastheid van wit zulke proefbalkjes gezuagde 
kubi met ribben van 5 em bedraagt na 6 weken 630 —645 en 
7383 

Deze eijfers worden bereikt met normale grindbeton. 

Het cementgehalte van onze beton is 450 kg per m’. De 
watercementfactor is 0,8, die dus een vrij droge beton geeft, 
maar toch juist voldoende water bevat om tijdens het trillen 
dicht te vioeien. 

De verdichting geschiedt door middel van bekistings- 
trillers. 

Ten aanzien van de mallentechniek der palen zijn wij 
sterk van de Franse techniek afgeweken. In Prankrijk munkt 
men de palen in twee arbeidsgangen: in een eerste urbeids- 
gang worden de flenzen van spanbeton gemaakt en daarna, 
in een tweede arbeidsgung, worden de kop, de voet en de 
dwarsverbindingen op een zen. table d’ assemblages ge- 
betonneerd. Ons lokte natuurlijk direct de idee te proberen 
het in den arbeidsgung te doen, hoewel we ons goed reali- 


weer niet. 


weerden, dat de mallentechniek daardoor heel wat inge- 
wikkelder zou worden. Na het overwinnen van talrijke 
moeilijkheden is ten slotte toch ons doel bereikt en we 
maken nu palen in een arbeidsgang, waardoor een besparing 
op het aantal manuren van rond 40 °, is verkregen. 

Ook op nog een ander punt zijn wij van de Frunse metho- 
de afgeweken en wel op het punt var de fabrieksinrichting. 
De Fransen redeneren als volgt: Spanbeton is een materiaal, 
waarvan een der typische eigenschappen is, dat het weinig 
grondstoffen, beton en staal, vraagt. Het is dus voor de 
hand liegend, zo zeggen zij, om deze geringe hoeveelheden 
grondstoffen naar de mallen te brengen en niet omgekeerd, 
de zware, lange en onhandelbare mallen naar de grondstof- 
fen, Met andere woorden: leg de mallen op vaste plaatsen 
in de fabriek neer, zet bij jedere mal of serie mallen een klein 
ploegje arbeiders en breng alles wat voor de fabrieage nodig 
is naar al die verschillende fabricageplaatsen toe. 

Deze theorie klinkt logisch en is in prineipe ook wel juist. 
Dat wij hem toch niet hebben gevolgd en het lopende band- 
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systeem toepassen vindt zijn oorzaak in de volgende rede- 
nen: 
le. Het verplaatsen van de mallen lijkt erger dan het is. 
Een mal met zijn spanraam weegt 3 ton en het is na- 
tuurlijk mogelijk daar een eenvoudige en handige 
transportinrichting voor te bedenken. Het verplaatsen 
van de mallen kost ons 5 %, van de totale arbeidstijd 
en wii hebben dit er graag voor over, gezien de voor- 
delen die er tegenover staan. 
Eike arbeider hoeft nu stechts een zeer gering deel van 
de hele fabricage-eychus te leren, hetgeen impliceert 
dat men voor het grootste deel ongeschoolde arbeiders 
kan gebruiken. 
De verwarming wordt veel eenvoudiger en goedkoper. 
Het is natuurlijk gemakkelijker een of twee stoom- 
kamers te bouwen dan een inriehting te maken, waar- 
mee men op talrijke fabricageplaatsen door de hele 
fabriek moet kunnen verwarmen. 
Het lopende-band-systeem is in hoge mate ruimte be- 
sparend, onder meer, doordat wij nu in de gelegenheid 
zijn in de stoomkamers de mallen 3-hoog op elkaar 
te stapelen. Het komt er praetisch op neer, dat wij met 
het Franse systeem (als ik dat zo eens even zou mogen 
noemer) in dubbele ploegen hadden moeten gaan 
werken om het door de Nederlandse Spoorwegen ver- 
langde produetietempo te halen en we kunnen nu met 
een enkele ploeg volstaan. 
Onze fabricage-eyelus is gesplitst in de volgende onder- 
delen: 
a. het ontspannen en ontschalen; 
b, het schoonmaken van de mal, aanbrengen van het hard- 
staal en spannen; 
. annbrengen van de zachtstaalwapening, plaatsen varı de 
binnenmal en montage van de trillers; 
. storten en trillen van de beton; 
. trekken van de binnenmal (de binnenmal gaat er direct 
na het storten weer wit) en afwerken van de beton; 


f. mallen in ovens plaatsen en ten slotte 
2. stomen van de beton. 


In de eigenlijke fabriecage-eychis vindt de verschuiving 
van de mallen elk uur eenmaal plaats. Bij een 8-urige werk- 
dag wil dat dus zeggen dat uit elke fabrieage-eyelus 8 ele- 
menten per dag komen. Er zijn 8 fabrieage-eychissen (te 
weten 2 voor palen en 1 voor bovenliggers), zodat we per 
dag 24 elementen produceren., 

Los van deze fabrieage-eychusen staat de staalvoor- 
bereiding. In een aparte afdeling van de fabriek worden de 
hard- en de zachtstaalnetten geheel klaargemaakt. Het 
hardstaal wordt door de staalfabriek al gekerfd en gericht 
en daarna gespoeld op rollen met cen diameter van 150 of 
200 em, die voldoende is om de draad bij het afwikkelen 
weer volkomen recht te doen springen. Wij hoeven dus niet 
opnieuw te richten en kunnen eenvoudig de rollen op has- 
pels leggen, wikkelen de draad er af en korten hem precies 
op lengte af. Daarna gaan de draden op een zen. voorspan- 
bank. Zij woren daar uitgelegd, de uiteinden worden met 
wiggen in wiggenblokken vastgeslagen en vervolgens wor- 
den zij gespannen door met behulp van een hydraulische 
vijzel de wiggenblokken uit elkaar te drukken. De spanning 
die we hier geven is 10 ©, hoger dan de montagespanning in 
de fabrienge-evelus. 

Die voorspanbanken bieden ons bepaalde voordelen, 
waarvan wel de voornaamste is, dat we er cen kwaliteits- 
verbetering van het «taal mee bereiken. Het is bekend, dat 
als we staaldraden, voordat ze definitief worden gespannen, 
eerst op een iets hogere waarde voortrekken, die spanning 
even handhaven en daarna weer geheel ontspannen, de 
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kruipverschijnselen van het staal belangrijk verminderen. 
Dit houdt in, dat de voorpanning van de beton groter 
Een ander voordeel van de voorspanbanken is dat draad- 
breuk daar wordt opgevangen. Een enkele maal wil het wel 
eens voorkomen, dat een draad bij het spannen breekt. Op 
de voorspanbank kan er dan eenvoudig en viug een nieuwe 
draad worden ingelegd, hetgeen in de fabrieage-cyehus veel 
moeilijker is en buitendien werkt daar oponthoud op de ene 
trap op alle volgende fabricagetrappen na. 

Voorts worden bij het voortrekken de wiggen flink vast in 
de wiggenblokken getrokken, zodat in de fabricagr-eyclus 
geen oponthoud kan ontstaan door een losspringend wiggetje 
en ten slotte is er voor de voortrekbank, die de haarspeld- 
vormige wapening van de palen maakt nog het voordeel, 
dat we de lange draden niet met plooiijzers behoeven om te 
zetten, maar de bochten er automatisch en zeer zuiver in- 
trekken. 

De wapeningskooien van gewoon betonijzer voor de diago- 
nalen worden eveneens in de afdeling staalvoorbereiding 
geheel geprepareerd. Om een goede verbinding tot stand te 
brengen tussen de flenzen van spanbeton en de diagonalen 
van normaal gewapend beton, was het niet mogelijk de 
diagonaalwapening te vormen van lange zig-zag-gebogen 
staven betonijzer. Deze wapening bestaat nu voor iedere 
diagonaal uit 4 losse staafjes, die aan de uiteinden van haken 
zijn voorzien. Al deze staafjes, die voor elke diagonaal ver- 
schillen, worden in een lasmal gelegd en lopen dan onder een 
puntlasmachine door, waar heel de wapening tot een stevig 
geheel wordt gelast. Het aanbrengen van de wapening in de 
mal is nu nog maar een werkje van enige minuten geworden. 

De wapeningskooien moeten zeer zuiver van vorm en af- 
metingen zijn, omdat onze palen uiterst slank zijn en on- 
nauwkeurigheid in de wapening zou direet onvoldoende 
betondekking ten gevolge hebben. Om dit te vermijden 
hebben wij een 8 meter lang tekenbord Iaten maken en 
daarop zijn de dingonalen en de wapening daarvan op ware 
grootte en in hun originele ligping getekend. Naar die teke- 
ning zijn toen bekisting van de diagonalen, de buigplaatjex 
voor de betonijzerstanfjes en de Iasmal gemaakt, Op deze 
wijze is verkregen dat alles zuiver past. 

Voor het spannen varı de wapening hebben wij langs de 
muur opgesteld een hydraulische pomp. Vanuit deze pomp 
lopen persleidingen naar alle vijzels en van de vijzels weer 
retourleidingen naar het boven de pomp gemonteerde olie- 
reservoir. De pomp loopt de hele dag door en als alle af- 
siniters in de persleidingen gesloten zijn werkt de pomp zijn 
olie rechtstreeks in het reservoir. Alonze persleidingen staan 
dus onder constante druk van 350 stmosfeer. Om te 
spannen is op deze wijze slechts het simpele manunal nodig 
een afsluitertje open te draaien en op de manometer, die 
viak naast de afsluiter is gemonteerd, de druk afte lezen. 

Wij verlaten ons daarbij geheel op de manometer. Met 
andere woorden, wij achten de trekkracht die wij op de 
staaldraden uitoefenen van primair belang. Immers als wij 
de draden een spanning van 105 kg/mm*® geven is aan de 
gewenste voorwaarde voldaan. 

De verlenging van de draden houden wij wel in het oog, 
maar wij vinden die van secondaire betekenis. 

Als we ons echter geheel op onze manometers verlaten, 
moeten we deze ook volledig kunnen vertrouwen en wij zijn 
er daarom toe overgegaan nanst elke afsluiter niet den maar 
twee manometers te monteren. Lopen deze gelijk, dun 
nemen wij aan dat ze beide goed zijn. Constateren we ver- 
schillen, dan moeten we natwurlijk maatregelen treffen. 
Buitendien bezitten we nog een ijkmanometer, waarmee we 
de hele spaninrichting af en toe controleren. 


E 


Op dese wijze menen wij, dat de apparatuur ın elk geval 
voldoende waarberg voor goed werk biedt. Het gevaar 
dat nu nog overbiijft is dat de man, die de spaninriehting 
bedient, om welke reden dan ook, zijn taak niet goed ver- 
valt, Die kuns is niet z0 groot, omdat wij vanzelfsprekend 
voor die tnak con man hebben witzezocht, waarvan we 
mögen veronderstellen dat hij een behourlijk verant woorde- 
heeft. En voorts heeft het toezichthoudend 
personsel oonsigne om zoveel mogelijk op het spannen te 
letten. Maar, hoe dan ook, er zou wel cens cen paal of een 
bovenligger tussendeor kunnen lopen, die niet voldoende ıs 
voorgespannen, Ten einde nu te voorkomen dat zulk een 
element de fabriek verlaat, hebben wij een beproeving van 
eik element ingesteld. 

Wij konden dat vrij eenvoudig doen. Op een gegeven 
moment wordt de paal of de bovenligger wit zijn !:al ge- 
licht en Iij gaat dan op twee lorries, die wij zodanig hebben 
ingericht en op zodanige afstand van elkaar houden, dat zi) 
ineteen de oplegpunten vormen. De lorries rollen dan onder 
con hydraulisch beprowvingsapparsat door, waar even ge- 
stopt wordt om het element te belasten. Daar wordt dan de 
doorbuiging gemeten un gecontroleerd of de paal of boven- 
niet weheurt 

ik ben nu wel aun het eind van min betoog ge 
komen. Ik wil cerlijk toegeven, dat de fabricage van span- 
beton ons voor onverwachte en grote moeilijkheden heeft 
gesteld en wij prijzen ons gelukkig dat wij een opdracht- 
gever hidden, die een open oog voor onze meoeilijkheden 
had, met ons meeleefde, maar, net als wij, vertrouwen in 
de geede afloop bieef stellen. Ik stel er prijs op daarvoor 
vanaf deze plants onze dank te betuigen. 

De moeilijkheden zijn ten slotte overwonnen. Er zijn in 
Nederland zoveel deskundigen, er is zuveel specinlisine op 
elk gebied, dat jedereen, die danrvan gebruik weet te maken, 
op goede uitkomst mag hopen. 

Op het ogenblik mag ik wel zeggen loopt alles bij ons van 
con leien dakje, voor zover dan een fabrikant van een leien 
dakje kan spreken. 

Hoe het in de toekomst met spanbeton zal gaan weet ik 
natuurlijk ook niet. Het materinal zal zijn eigen weg wel 
nanst de andere bouwmaterialen weten te vinden, Ik ervaar 
bijna dagelijks dat er voor de toepassing van spanbeton in 
brede kringen grote belangstelling bestaat en er zijn belang- 
rijke objeeten momenteel in studie 

Wij zelf zijn, nu onze portalenfabriek niet meer zo de volle 
aandacht vraagt, begonnen ons omtrent de stand 
van de spanbetontechniek, ook in het buntenland, te orien- 
teren 
en de techniek op dit gebied wijzigt nog steeds 
staan op het punt ven nieuwe serie prooven op te zetten als 


dat is nodig, want spanbeton is een jong materinal 
en wij 


inkeiding tot de fabricage van een ander massaproduet 

Het is ook mij bekend, dat er in ons land nog altijd beton- 
techniei zijn, die een beetje wweptisch en zelfs min of meer 
huiverig tegenover spanbeton staan. Ik ben er echter van 
overtuigd, dat zij ongelijk krijgen. ledereen die zich in de 
imaterie van spanbeton heeft verdiept, komt er van onder de 
bekoring, gnat de technische en aesthetische voordelen en 
mogelijkheden er van beter zien en als hi) eenmaal span- 
beton-minded is geworden komt hij vanzelf vroeg of laat tot 
de toopassing. Kijkt U maar naar het buitenland. 

Laten we er toch voor oppassen de moeilijkheden, vooral 
bij de uitvoering, niet te overdrijven. Ik mag toch gerust 
seggen, dat de Nederlandse werken wel z0 serious worden 
uitgevoerd en onze betontechniei toch wei zu bekwnam zijn, 
dat ongelukken op dit gebied kunnen worden vermeden. Er 
zit heus in spanbeton niets griezeligs meer. Er is met het 
matermal 20 langaamerhand voldoende ervarıng opgedaan, 


dat bet naar ınija mening zijn eerlijke kans kan hebben. 

Het staat voor mij vast dat er voor modern georiönteerde 
en vooruitstrevende betontechniei een interessante tijd 
sanbreekt. 

Er wordt alleen naar mijn zin in Nederland nog eea beet je 
te veel over het materiaal getheoretiseerd en te weinig er in 
gedaan. Ik weet wel, het moet nu eenmaal even aanlopen 
en alles heeft even tijd voor zijn ontwikkeling nodig, maar 
dat neerat niet weg, dat langzamerhand voor spanbeton 
hetzelfde geldt als voor de jagers: niet te lang aarzelen, 
maar schveten! 


KORTE TECHNISCHE BERICHTEN 


620.193.7 : 539.411 : 666.982 : 691.328.2 

Electrolytische invloeden op de vastheid van 

gewapend beton 

Dat gewapend beton beinvioed wordt door electrische 
stromen als gevolg van electrolytische processen is al jaren 
bekend. 

Deze invioeden zijn wetenschappelijk onderzocht door 
08. „The U.8. Bureau of Standards’ en „The British 
Electrical and allied Industries Research Association’, 

De onderstaande resultaten zijn gepubliceerd: 

1. De invioed op de drukvastheid is meestal gering. 
Indien het staal de anode is, is roestvorming mogelijk, 
waardoor het beton kan scheuren, 

Indien het staal de kathode is, zijn er geen nadelige 
werkingen te constateren, tenzij het beton alkalien be- 
vat. Zijn alkaliön (b.v. zeewater) aanwezig, dan worden 
alkalische hydroxyden gevormd, welke schadelijk zijn 
voor het beton en waardoor de aanhechtingsvastheid 
wordt verminderd. 

De electrische weerstand wordt groter wanneer cal- 
eciumearbonaat wordt gevormd. Deze vorming wordt 
tegengewerkt door de aanwezigheid van alkalische 
zouten en chloriden. 

Spanningen kleiner dan 15 V zijn van geen invloed. 
Vagebonderende stromen zijn dus meestal onschadelijk. 


De aanhechting tussen beton en wapeningsstaal kan ver- 
groot worden door electrolyse. Deze aanhechting is samen - 
gesteld uit: 

1. wrijving ten gevolge van radiale drukken, ontstaan 
tijdens de verharding van het beton, en 
aanhechting ten gevolge van bijzondere omstandig- 
heden in de gemeenschappelijke oppervlakte. die on- 
afhankelijk is van het beton en zijn verharding. 


Grlijkstroom. 


Indien het ijzer de kathode is, wordt er CaCo, gevormd 
langs de staven. Daardoor wordt de aanhechting groter. 
Er zijn praetische werkmethoden opgesteld om deze wer- 
king te bereiken en te versterken; tegelijkertijd zijn proeven 
gedaan om de eventueel remmende factoren te vinden. 

Het leek doelmatig met het begrip stroomdichtheid te 
werken in plaats van spanningsverschil (V’). Bij een stroom- 
dichtheid van 2mA/cm’werd geen versterking v.d. aan- 
hechting waargenomen. Bij grotere waarden van de stroom- 
dichtheid werd een belangrijke vermindering van de aan- 
heehting geconstateerd; aangenomen wordt, dat dit een 
gevolg is van gasvorming door electrolyse. 

Om con vorming van CaCo, te bereiken, moeten Ca en 
Co, samengebracht worden, wat ın strijd is met de aard van 
het proces. Ca wordt wel naar de kathode gebracht, maar 
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Ken pontonboogbrug in 
Tasmanie, 


Co, wordt weggestoten. Door diffusie van koolzuurhoudend 
water kan de vorming van CaCo, tot stand komen. Om dit 
mogelijk te maken moet er gewerkt worden met zulke kleine 
stroomdichtheden, dat de electrolytische werking zwakker 
is dan de diffusie, of moet een grote stroomdichtheid toe- 
gepast worden in korte perioden, gevolgd door rustperioden, 
waarin de diffusie kan geschieden. 

De laatstgenoemde werkwijze geeft alleen resultaten, 
indien het beton na de electrische behandeling in met kool- 
zuur verzadigd water wordt gelegd. Bij de eerstgenoemde 
werkwijze zijn na de behandeling binnen 28 dagen verbete- 
ringen van aanhechtingsvastheid van + 20%, gemeten. 

De resultaten geven geen aanleiding tot practische toe- 
passingen bij het maken van heipalen e.d. Wel is het moge- 
lijk de eerste methode toe te passen (b.v. gedurende 28 
dagen) en hiermede te bereiken, dat de aanhechtingsvast- 
heid na 1 jaar wordt vermeerderd, maar de betekenis van 
deze late verbetering is te klein en gast bovendien gepaard 
met de normale groei ten gevolge van de verharding van 
het beton, 

Draaistroom. 

Door draaistroom wordt de electrische weerstand van 
het beton alleen vergroot, indien de krachtspreiding zo 
groot is, dat een uitdroging wordt bereikt. 

De verbetering is waarschijnlijk alleen een gevolg van 
de verharding en onafhankelijk van electrolytische wer- 
kingen. 

De nanhechtingsvastheid wordt met + 40%, vermin- 
derd, waarschijnlijk, omdat door de electrolyse de verhar- 
ding van het beton wordt vertraagd, 


Ingenieren, 23 Juli 1949. 


624.6 : 624.873 (96) 
Een pontonboogbrug in Tasmanie 


Over de Derwent-river in Tasmanie heeft men een on- 
conventionele overbrugging geconstrueerd. Deze bestaat 
uit een pontonbrug, opgebouwd uit moten van beton, en 
gelegd in een boog, tegen de stroom in, zodat de gehele boog 
onder druk gezet wordt. De 24 pontons zijn aan elkander 
vast verbonden, zodat de brug bestaat uit een geweldige 
drijvende boog, met een continu wegdek. De pontons wegen 
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eik 1000 ton en hebben de afmetingen: lang 132 ft, breed 
4 ft, hoog 10 ft. 

De bouw van de eerste ponton nam 5 maanden in besing 
vanwege de talrijke ongewone problemen, die aan de orde 
kwamen. De volgende pontons werden met intervallen van 
20 dagen vanaf een helling te water gelaten. Na de tewater- 
lating werden de 24 pontons in een beschutte baai samen- 
gesteld tot 2 stukken van 12 moten. Elk dezer stukken 
kreeg een totale lengte van ongeveer 475 m. 

De opleggingen van deze boog bestaan uit driehoek- 
vormige stalen liggers, waarvan de basiszijde langs het kop- 
einde van de drijvende constructie ligt, en de top steunt 
tegen het bruggenhoofd. Deze stalen constructie tussen de 
pontons en het landhoofd is verbonden met stalen pinnen, 
die een vertieale beweging mogelijk maken, zodat de pon- 
tonbrug de eb- en vioedbeweging vrij kan volgen, 

Het op de plaats brengen van de twee halve bogen stelde 
hoge eisen aan de manoeuvreerkunde. De topeinden van de 
boog werden aan een verankerde boei verbonden; sleepboten 
trokken toen de basispunten naar hun plaats tegen de land- 
hoofden. Toen deze bevestigd waren, werden de topeinden 
deels met lieren, deels met duwende sleepboten bij elkaar 
gebracht en met een pen (diameter 13 inch!), gaande door 
„ogen’’, gesloten. 

De doorvaart wordt mogelijk gemaakt door een hefbrug 
(doorvaartwijdte en -hoogte 186 ft, resp. 145 ft). 

Daar het drijflichanm van de pontons zich onder water 
bevindt, is het wegoppervlak slechts 414 ft boven het niveau 
van het water. Om het verkeer te beschutten tegen over- 
slaand water is er een doorgaande borstwering in beton van 
4 ft hoogte aangebracht. 

Kort na de ingebruikneming, enige jaren geleden, door- 
stond de constructie een zware proef. Een stormwind van 
ongewone sterkte en ongewone richting, nl. van de stroom- 
afwaartse zijde, deed golven over de weg silaan en de brug 
„schommelde als een wieg’’. Hoewel geen schade ontstond, 
schtte men toch een aanmerkelijke versterking van de 
ankerbouten gewenst ter wille van een grotere veiligheid. 
Verder werd om de brug nog een degelijke beschutting te 
geven tegen wind en golven een palenrij geslagen. Deze op- 
lossing gnf een toesiag op de bouwkosten van 9%. 


Concrete, March 1940. P. W. 
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bet Iidınastschap hebben zich aangemeld: 
Amsoeintie & & on Varna te 
4ravenhage 

V. of. Nederlandse Basalt Mij. te Zaandam. 
J. te Armmkem. 


Veordracht ir A. 8. G, Bruggeling 


Op Dinsdag 24 Januari te 2 uur n.m. zul ir A. 8, G. 
Bavsasıına voor de Betonvereeniging in het Kon. Inst. 
v. Ingenieur te '*Gravenhage een voordracht houden 
wer: 

„De dimensionering van voorgespannen 


De nieuwe gewapend-beton reparatiehal van Fokker 
Onder bovenstaande titel werd in het Polytechnisch 
Tijdschrift van & November 1945 no 43-44 een uitvoerige 
beschrijving van het door de leden der Betonvereeniging 
op 28 Oetober j.l. bezochte werk, van de hand van ir J. F. 
Biss, opgenomen. In verband hiermede zal in „Beton 
geen versiag van de door ir Bısu op Iaatsgenoemde datum 
gehouden inleiding worden geplantst, Belangstellenden 
worden naar het artikel in het Pol. Tijdschrift verwezen. 


Schaaldaken 


De rednetie heeft dr ir A. M. Haas bereid gevonden een 
artikel over „schaaldaken” samen te stellen, dat vermoe- 
delijk nog in het le kwartaal van 1950 in „„Beton’ geplaatst 
za) kunnen worden 

In verband met verschillende aanvragen betreffende 
literatuur over schaaldaken, volgt hieronder een opgave 
hiervan 


Berckening en constructie van Schaaldaken met eirkelcylindrische 
door une de 


I Theorie 

1). Fa. Handbuch für Bisenbetonbau Xller Band 
Auflage bin. 247 

2, U. Die quer versteiften zylindrischen 

Nchaltengrwölbe mit kreiswegmentförmigem (Querschnitt 

Ingenteur irchw IVer Band 19932 biz. 43. of Internatio- 

nale Vereinigung für Brücken und Hochbau I1.V.B.H. 

Abhandlungen Band I biz. 225 

Die strenge Theorie der Kreisaylinder- 

schale in ihrer Ammwendung auf die Zeiss- Dipwidagschalen 

Beton und Kisen XXXIV Jahrgang 1895 Heft 16 18 

Fr Das durchlaufende ausgesteifte zylin 
drusche Rohr oder Zeiss- Dywidag Dach. LV.BH. Abhand 
lungen Band IV 1046 hie. 297 

KR. Über die Festigkeit von 
mit nicht-achsenaymmrtrischer Belastung. Ingenieur 
irchiv Ler 1830 bin. 22. 

6. E. Die Berechnung sylindrischer, biegungssteifer 
Schalen unter beliebigem Lastangriff. LV.RB.H. Abhand 
lungen Rand Il 1084 his. 

T5)A. Jaxomsen: Zylinder Schalen mit veränderlichem 
und veränderlicher Schalenstärke 


Dies. Bauingenieur 1087. biz. #18 


a 


A, AAS, Jawonsan: Sur de de la eylindrigque 
Travanuır 1047. No 21 bie. 32% 

A, AAN, Genie 1097 37 bin. 

10). A. Janomsen: Herepnings mrtoder for Nkallkonstruck 
yuner. Meddelser B-d 1040 


Inhoud BETON 1: Blertrificatie- portalen van spanbeton 
Busenleklingsportalen van voorgespannen beton voor de 


A. AAS. Jamomsun: Ueber das Randstöorungsproblem an 
Kreisuylinderschalen. Bauingenieur 1939. biz. 394. 

12, A. AAS, Jamomsen: Kinzellasten auf Kreiszylinder- 
schalen. Bauingenieur 1941, bis. 343, 

18). Lunpanzex: Einsellasten auf Zylinderschalen mit 
Ringversteifungen. Bugnings statiske Meddelser 1942. 

14). E. Wıroeman: Ein Beitrag zur Formgebung räumlich 
tragender Tonnenschalen. Ingenieur Archiv 1897. 

15). Scuonen: Line load action on thin eylindrieal 
shells Proc. Am, Soc. of Civ. Eng. 1985 — Maart biz, 281. 

16). Reisanen: Formänderungen und Spannungen einer dünn- 
wandigen an den Rändern frei aufliegenden Zylinderschale. 
Zeitschrift angewandte Math, 1933 Band 18 198. 

17). Kauı Hasen: Die vwierseitig gelagerte Kreisschale bei 
gleichfürmiger Belastung. Bawingenieur 1934 Heft 31/32 
biz. 818. 

18). Tımosuexxo: Plates and Shells, 

18). Lova-—- Tımre: Elasticity. 

20). Statik und Dynamik der Schalen. — (Vitgebreide 
Literatuuropgave hierin opgenomen). 

E. Tonmosa: Der Schalenbau des „Fronten Recoletos 
Madrid. 1.V,B.H. Abhandlungen Band V biz. 343. 


II Stabiliteitsproblemen. 
22) K, v. und F. Tore: Urber Stabilitätsprobleme 


dünner kreiszylindrischer Schalen. Ingenieur Archiv. 
Band 3-—- 1032 biz. 24. 

23). W. Die Stabilität der Kreiszylinderschale 
Ingenieur Archiv. Band 83-1083 biz. #01. 

24). Tımosuenko: Theory of Elastie Stability. 

25) Fe. Discumoun: Beitrag zur Theorie der Halbscheibe und 
den wandartigen Balkens. I.V.B.H. Abhandlungen Band 
1092 biz. 09. 

26). E. Berechnung prismatischer Scheibenwerke, 
IV.B.H. Abhandlungen Band 1 bir. 235. 

er. E. Grunen: Die Berechnung äusserlich statisch bestimmter 
prismatischer Scheibenwerke, I.V.B.H. Abhandlungen 
Band biz. 1988. 

2»). H. Unaxsen: Der heutige Stand der Theorie der Scheiben- 
träger und Faltwerke in Kisenbeton. (met litt, opgave.) 
Beton und Eisen 1037 Heft 16 en 18, 

20). G. Die Nebenspannungen der prismatischen 
Faltwerke. Ingenieur Archiv Band 3 1932 biz. 319. 


Uitgevoerde bowewerken 


0. H. Rüsen: Shedbauten in, Beton und 
Eisen 1096 Heft 10 

a1). Hallenbau mit Schalendach in Pensylvanien. Beton und 
Eisen 1087 Heft 20 

#2). Kin durch Bogenrippen versteiftes Schalengewölbe, Beton 
und Eisen 1090 Heft 14 

a2). F. Sürz: Kine Strassenbahnwagenhalle in der Schalen- 
baumwrise Z.D. Bautechnik 1041 Heft 15 

Discninorn- Fınsrenwarnen: Neuere Entwicklungs- 
formen der Schalenbauwweise. Beton und Eisen 1932. 

235). Neur Lagerhallen aus 
Eisenbeton nach der Z.D. Schalenbauweise. Bauingenieur 
1994 Heft 13 14 biz. 128 

20). H, Hüsen: Die Hallenbauten der Volkswagenwerke in 
Schalenbawwrise, System Zeiss — Dywidag. Bauingenieur 
19939, Heft # 10 biz. 123 

#7). Arch roof in Prestressed Conerete. Conrrete and Construc- 
honal Engineering April 1946, 

a8), Garage at Withen shawe Shell roof Construction. Conerede 
and Constructional Engineering September 1946. 


Verder geven Uoncrete and Constructional Engineering en 
1048 1949 voorbeelden van uitgevoerde con- 


stmmoties 


voor de Nederlandsche Spoorwegen, door ir. van LEEuUwen. 
Nederlandsche Spoorwegen, door U. Vernavum Ir Korte 


Technische Berichten: Kleetrolytische invioeden op de vastheid van gewapend beton. Een betonbooghrug in Tasmanie, 


door P. W 


Mededelingen Betonvereeniging 
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INGENIEURS-BURBAU VRUBURG, N.V. 

telegram-adres 

Hoofdkantoor: „Bandoeng, Dagoweg Teil. en ZUM. 
eau: Vertegenwoordigers van 

varı Machines, Gereedschappen en Instri voor 

Mlinbouw, Cuitures, Luchtvaart, Waterstaat, Spoorwegen, Elec- 

trotechniek, Laboratoria, enz. met Bijkantoor te Amsterdam-C.., 

Herengracht 345-549, tel. 32064 

Adviesbureau voor Bouw-, Stedenbouw- en Waterbouwkunde. 


GEVRAAGD door kapitaalkrachtig aannemersbedrijf in 
Noord Brabant, hetwelk reeds jaar bertaat 

EEN ADVISEREND INGENIEUR 
bij voorkeur beschikkend over vrije tijd en goed bekend 
bij diverse bouwbureaux, op nader overeen te komen voor- 
waarden. Br. onder No. 727 a. d. UVitg. van dit blad 


Bij het Bureau van de Provinciale Planologische Dienst 
in Groningen kan worden geplaatst 

een BOUWKUNDIG INGENIEUR #f ven PLANOLOOG, 
voor het verrichten van algemeen stedebouwkundige werk- 
zaamheden 

Bezoldiging. afhankeliik van opleiding en ervaring vol- 
gens salarisverordening van de provincie Groningen 
Uitvoerige sollicitaties in te zenden aan de Directeur- 
Hoofdingenieur van de Provineiale Waterstaat, Provincie- 
huis Martinikerkhof 12, Groningen 

Nadere inlichtingen worden zo nodig gaarne verstrekt 
door de Directeur van het Bureau var de Provinciale Pla! 
nologische Dienst 


GEVRAAGD door de 


CENTRALE PROEFSTATIONS VERENIGING 
IN INDONESIE 


voor de Centrale Chemisch-Technische Af- 
deling te Buitenzorg: 


A) EEN SCHEIKUNDIG INGENIEUR 
B) EEN ORGANISCH CHEMICUS 


met technologische belangstelling. 


Voor research. en advieswerk in hoofdzaak op 
thee. en rubberbereidingsgebied, 
Geeigende voorpractijik zal in het aanvang- 
salaris gehonoreerd worden 
Sollieitaties met uitvoerige inlichtingen onder IR 17%, 
aan RICARDO’S Advertentie Bureau, Amsterdam-Centrum 


Aan het Laboratorium voor Technische Physica der Tech- 
nische Hogeschool te Delft wordt gevraagd een 


Wetenschappelijk 
Hoofdambitenaar 


belast met de verzorging der bestaande. en in samenwer- 
king met anderen. met de ontwikkeling en de bouw var 
nieuwe physische instrumenten 


Vereist: Nat. Ir. of Dr. of Drs. in de Wis. en Natuur- 
kunde. Experimentele ervaring 
Salaris volgens Rijksregeling: f 600.,— tot / 700.— 


Sollieitaties te richten aan de Centrale Personeelsdienst, 
Binnenhof 4, 's-Gravenhage, onder motto L/Weho. — 50 


vreagt voor haar Afdeling Gelijkrichters en 
Transformatoren: 


a) EEN JONG ELECTROTECHNISCH INGENIEUR 


met aanleg voor berekening en constructie 


b) EEN JONG ELECTROTECHNISCH INGENIEUR 


voor het verrichten van Technisch-Com- 
mercieel werk. 


Uitvoerige sollicitaties, uitsluitend schriftelijk, te richten 
aan de Directie: Scheldestraat 160-162, '»-Gravenhage 


NEDERLANDS OCTROOT No, 41.162 
„Werkwiüze ter bereiding van niet-kloppende motorbrand- 
stoffen” 

Standard Oil Develspment Co. te Linden, N. 4, 
Ver. St, v, Am. 
Gegadigden wordt tegen nader overeen te komen voorwaarden 
de uitoefening aangeboden van de aan bovengenoemd octrooi 
verbonden rechten, Aanvragen te richten tot de gemachtigden 


VEREENIGDE OCTROOIBUREAUX 
Bezuidenhout 29 


NEDERLANDS Ne. 


„Püp voor sigaren, sigaretten of tabak” 


Zeus Corporation, te New York, Ver. Sit. v. Am. 
Gegadigden wordt tegen nader overeen te komen voorwaarden 
de uitoefening aangeboden var de aan bovengenoemd octrooi 
verbonden rechten, Aanvragen te richten tot de gemachtigden 

VEREENIGDE OCTROOIBURBAUX 
Beruidenhout 9 


’s-Gravenhage 


NEDERLANDS OCTROOT No. 51.900 


„Werkwijze ter vervaardiging van een zeilfophoudende rib- 
gebreide kous of sok met een boord van rond nasdioos 
breisel en met ioepassing dezer werkwiize verkregen kous 
of sok” 


Interwoven Stocking Company, te New Brunswick, N. J. 
Ver. St. v. Am. 
Gegadigden wordt tegen nader overeen tie komen voorwaarden 
de uitoefening aangeboden van de aan bovengenoemd oetrooi 
verbonden rechten, Aanvragen te richten tot de gemachtigden: 
OCTROOIBUREAUX 
Beruidenhout 29 's-Gravenhage 


NEDERLANDSCH ‚OCTROOI Ne. 12.521 


„Provellerblad met een bevestigingskraag, die in de biad- 
steel avergaat met een flauwe afronding” 
United Aireraft Corporation, te East Hartiord, Conn., 
Ver, St. v. Am. 
Gegadigden wordt tegen nader overemn te komen voorwaarden 
de uito@fening aangeboden van de san bovengenoemd ortrooi 
verbonden rechten Aanvragen te richten t5t de gemachtigden 
VEREENIGDE OCTROOTBUREAUX 


Bezuidenhout 29 '»Gravenhage 
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Nederlandsche Standard Electric Mar 
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2° LEEGHWATERSTR.5 AMSTERDAM 


De N.V. PROVINCIAAL en GEMEENTELLIK UTRECHTS 


EVERINGSBEDERLIF Vtrecht vraagt 

EEN JONG INGENIEUR A N K 

(werktuigkundig of eleetrotechniseh), 
die voorlopig in heit bijzunder zal worden beiasi met werk- Moderne gloednieuwe kotterbank, spildiometer 
zanmbeden, welke verband houden met de uitbreiding 65 mm, prima fabrikaat, direct uit voorraad 


der electrische centrales 
Vereisk: dipioma Deift of geliikwaardig diploma Holland leverbaar. Gewicht ca. 4600 kg. 


Salaris: nader overeen te komen, ervaring en capa- 


eiteilten 
Sollleitatien schrifteliik aan de Direetie van de LAGE PRUS 
Keulisekade 181 te Utrecht 
Alleen aan verbruikers leverbaar. 


Brieven onder no. 1955 aon adv. bur. ADREMA, 
Rokin 91, Amsterdam. 


Staatsmijnen in Limburg 


zoeken een 


Verschure & 6o’s 


Scheopswert en Machinetabriek Amsterdam 


in staat om zelfstandig leiding te ge- 

vraagt voor haar aldeling 
ven aan Documentatiewerk, in hoofd- en mechanische a 
zaak op chemisch en physisch gebied, 


ten behoeve van haar Chemische EEN TECHNISCH 
Bedrijven en Research-Laboratorium EN COMMERCIEEL 
Eigenhandig geschreven sollicitaties ONTWIKKELD PERSOON 


met foto en opgave van opleiding, 
levensloop en referenties te richten voor de buitendienst, het contact met de 
PER opdrachtgevers en het uitwerken van aan- 
op het van 
ii uw strekt tot veling. 
Afdeling PERSONEEL te HEERLEN te richten 


TE KOOP AANGEBODEN 


(WEGENS NIET GEBRUIKEN) 


1 grote, moderne installatie, bestaande uit 4 zo goed als nieuwe machines voor het vullen 
en verpakken van losse soeppoeder in dubbele blokjes van carton. Beide 
geötiketteerde afzonderlijke blokjes worden met perkamentpapier tot &en 
dubbel-blokje verpakt en op &&n voorziide van een sluitetiket voorzien. 
Grootte van het dubbel-blokje: 105 x 55 x 37 mm. 

Copaciteit: ca. 50 dubbel-blokjes per minuut. 


1 nieuwe, ongebruikte automaat voor het verpakken van geperste soepblokjes 


Grootte van het blokije: 55 x 40 x 21 mm. 
Copaciteit: ca. 40 stuks per minuut. 


1 nieuwe, ongebruikte automaat voor het verpakken van bouillonblokies. 


Groofte van het blokje: 14 x 14 x 14 mm. 
Copaciteit: ca. 130 stuks per minuut. 


De machines kunnen bezichtigd en gedemonstreerd worden; ze zijn 
zeer billiik in prüs. — Verdere inlichtingen worden verstrekt door: 


KNORR-NÄHRMITTEL A.-G., THAYNGEN (ZWITSERLAND) 
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ISOLATIEWERKEN voor warmte en koeltechniek 
Ketelbemetseingen - Pakkingen - Asbest 
ST. ANNASTRAAT 1068 — TELEFOON 22939 — (K. 8800) 


„UNIVERS - Stichtling voor Arbeidsmeting 
; zoekt nog enige 
INGENIEURS 


Diploma T, H. Delft of geliikwaardig, met enige jaren be- 
drijfservaring 

Voor ingenieurs met aanleg en ambitie voor bedrijfsorga- 
nisatie en aanverwante vraagstukken zijn een interessante 
werkkring en goede vooruitzichten weggelegd. 
Schriftelijke sollicitaties te richten aan UNIVERS Stichting 
voor Arbeidsmeting, Herengracht 472, Amsterdam-C 


N.V. HOLLANDSE SIGNAALAPPARATEN 
TE HENGELO (0) 


zoekt voor haar constructiebureau een 


NATUURKUNDIG INGENIEUR 
(T.H. DELFT) 


-. Gezocht wordt een pas afgestudeerd 
ingenieur met belangstelling voor het 
oplossen van bijzondere problemen 
varı theoretische en practische aard, 
Vitvoerige sollicitaties in handschrift, 
voorzien van recente foto, onder 
motto 1.5. te zenden aan het 


TWENTSCH INSTITUUT VOOR BEDRIJFSPSYCHOLOGIE 
GRUNDELLAAN 18 — HENGELO (O). 


Een grote electriciteits maatschappij zoekt 
voor haar techn.-economische afdeling een 


electrotechnisch ingenieur 
(diploma T.H. of geliikwaardige opleiding) 


met economische inslag, eventueel een 


technisch ontwikkeld 
econoom 


Grote belangstelling voor de economie der electrici- 
teitsvoorziening, in het bijzonder voor electriciteits- 
tarieven en alles, wot daarmede verband houdt, 
alsmade de kennis en het inzicht om zich in deze 
materie volledig in te werken, worden van de 
functionaris verelst. Het ligt in de bedoeling, dat hii, 
bij gebieken geschiktheid, de tegenwoordige chef 
von deze belangriike afdeling !.z.t. zal opvolgen. 
Geboden wordt een interessante werkkring met een 
bezoldiging, die in verhouding staat tot de belang- 
riikheid van de functie, en oantrekkeliike pensioen- 
en andere goede sociale voorwaarden 

Brieven met uitvoerige inlichtingen, zo mogeliik 
vergezeld van recente pasioto, onder No. 728 
ald Uirg. von dit blad. Discretie verzekerd. 


 DOSTHOEK'S 
ENCYCLO 


REYROLLE HEBBURN 


Draaistroom-collector-motoren 


voor kleine en grote vermogens 


Regelbereiken van 1:3 tot 1:20 
Lage moderne constructie 
Korte levertiiden 


MECHANELECTRO VOORBURG 
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Speciaal Machines Metaalgieterij Gebr. KLERKS Au 


gietwerken, 
volgens ontwerp in Messing 


en tekening Brons, 


Zeer korte leverijd Aluminium 
N,V. PROEFBEDRLJF E.B.M. 
SCHERPENZEEL TEL. 3497 . 373 BEUBENLAAN 43 EINDHOVEN 


STAALCONSTRUCTIES 


Korte Levertijd. Scherp concurrerende Prijzen 


MAFON oosı neverrann ENSCHEDE 


Voor het laten vervaardigen van 


WAGENS VOOR _ 
INTERN TRANSPORT | kleine geperste 
TWEOKTUINGEN I metalen massaproducten 


tot max. dikte van I mm 


moet u zijn bij: 


METAALWARENFABRIEK „PERSTAN” 


Zendı bij uw aansragen monster of schets en aantallen. 


'RUNLANDSCHE 


BETONBOUW 
py 


NIEUWE PLANTAGE22] N N. „HOLLAND“ H. 1. 
POSTBUS 21: TEL: 2685 


T 
\ 
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Multibelt Trappenloze Toerenregelaar 


met vermogens van 0,6 pk tot 15 pk regelbereik van 1 : 2,5 tot en met 1:8, 


Voordelen van de „„Multibelt” 


GEBRUIK VAN DE NORMALE V-SNAREN 
De „MULTIBELT” heeft alle bekande voordelen der aandrijving voor V-snaren: hoog 
nuttig effect, soepelheid, bedrijfszekerheid, snelle vervanging der snaren, enz 


MOGELIKHEID VAN REGELEN DER SNELHEID Bi) STILSTAND: 


Een bij een bepaalde sneiheid stiigelegde machine kan dus weer in bedrljf genomen 
worden met een högere of lagere snelheid 


GEMAKKELUKE MONTAGE 

Dit is het gevolg van de kleine almetingen van de variators en het feit dat zii in 
onverschiliig weike stand geplaatst kunnen worden 

SNELHEID DER REGELING: 

Voor de kleine en middeimatige voriators geeft de bediening door sen hefboom 
de mogelijkheid von het ene uiterste tot het andere over te gaan in een paar seconden 
GEMAKKELLUK ONDERHOUD 

De MULTIBELT-voriotor vraagt geen bijzonder onderhoud, Hij is eenvoudig en stevig 


gebouwd. Alle smeernippels alsmede de bout voor het nasponnen der snaren be 
vinden zich buiten het carter 


Vroagt vrijblijwend inlichtingen aan bij 
N.V. MULTIBELT-HOLLAND — DEN HAAG 
KRAYENHOFSTRAAT 69-71 TELEFOON 11689 


het lente, welke 
maand bet ook is. 
Thermopane is cen dubbele 
beglazing, bestaande üit 2 
ruiten, die, gescheiden door 
een vochterije luchtlaag, op 
een gepatenteerde manier aan 
eikaar zin verbonden. 
Hierdoor kan tussendezeruiten 
nooit condensatie optreden, 
terwill er zich ook geen stof, 
vuile.d. tussen kan verzamelen. 
Dus: hetzelfde onderhoud 
) als met enkele beglazing en 


demping. Gaarne verstrekken 


Pietermanı 


Westvest 17 - Schiedam - Tel. 69269 (3 lijnen) 
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Hogedruk- 
ventilator 


MACHINE PAKKINGEN VOOoOR DOEL 


MUNIKADE 25 


BRONSMOTORENFABRIEK APPINGEDAM 


* 2- en 4 TACT. 


VOOR LAND- EN SCHEEPSGEBRUIK 
VAN 10-500 P.K. 


EDELSTAHL 


Solderen 


||  Roestvrij staal 
Phoenix Edelweiss 


met hoge frequenties 
n stat en plaot 


uit voorraad en af fabriek 
Oostenriik leverbaar 


%* 


N.V. E. M. ELECTROSTOOM | | Schoeller-Bleckmann Staalfabrieken 


POSTBUS 301 _ ROTTERDAM Haar. Houttulnen 117, - Amsterdam-O., - Telefoon 45208 


| 

MAGNESIA - ASBEST - KURKN 

f 

| 
‚on 


„im 300joc4... 


FABRICEREN WI) 
VERVEN VOOR 
BOUWVAKKEN EN 
INDUSTRIE 

dis 


ZAANDAM - OPGERICHT 1643 


BRONBEMALING 


- BEUKERS 


VERWARMINGS-My SCHIEDAM 


| ALLE INGENIEURS-WERKEN op het gebied der WARMTE-TECHNIEK | 


Verwarming — Ventladtie — Airconditionng — Dr installaties — Bevochtiging 
Ontneveing — Automatische Stookinrichtingen 
Oliebranders, ook voor industrie-ovens 


| 


CANOY-HERFKEN’S STEENFABRIEKEN N.V. 
VENLO 


_DEMINERALISATIE 
IONENWISSELKARS 


FABRIEKSSCHOORSTEENBOUW 


# 
ROTTERDAM; Vreeswijk DEN HAAG 
179480 
[61.26508\ TEL.779489 
2 7 
H.J.TJADEN& ZONEN: v.-HAARLEM > 
N .dı > 
TELEFOON K 2500-1536 NA 18 UUR 23083 
WATE an \ 
_ 
3 
WATER- | = 


Van Mannskus & (o.N.V. 


ROTTERDAM 
Amaril 


e Magnesiet 
Kwarts 


e Chloormagnesium 


Machinefabriek „KAVA” 


Rotterdam - Mathenesserdijk 355 357 
Telef. 52041 


Uitvoering van: 
Pijpleidingen 


Revisie en herstellen van 
Machines en Motoren 


N.V. METAALGAAS „TWENTE’” 


Hengelo (O.) 


Petroleumhavenstraat 1 
Voor elk doel 


in het meest 
geschikte materiaal 


HROOKGASANALYSE 
APPARATEN 


PYROMETERS 


WiiRSTANDS 
TMERMOMETERS 


MOLVEELHEIDSMETERS 


br 
AANWIJSINSTRUMENTEN 
RLGISTREERAPPARATEN 


AUSTANDSMETINGEN 


Fa.L.oe KONING 


ROTTERDAM 


SLUISJESDIJK 87 Totet. 74278-782311 


3 
| 
j 
| | 
} SE 
a 
Techn an worden U 


en Compressorinstallatie’s 
worden uilgevoerd door 


J. F. CRAMER & Co. 


Ingenieurs 


Verwarming-, Ventilatie-, Watervoorziening- 


Zwarteweg 21 — DEN HAAG 
TELEFOON 11.48.60 en 11.02.32 


Sedert 1913 


beton- bouw en 


watlerbouwkundige werken. 


“Nederlandsche Aanneming Mij. 


v.h. FAHF. Boersma. 


tel.772135. 


LODDSENBOUW 
NVVEMACDO ‚\RHENEN 


CUNERAWEG 385 - TELEFOON 519 (M-8385) 


Behalve ploatijzeren loodsen 


leveren wij ook alle mogelijke 


CONSTRUCTIE WERKEN 


viug en billiik 


PLAATIJZEREN LOODSEN 


von 15x8 m, von 12x& m en 6x3 m 


uit voorraad of met zeer korte levertiid 


STAALCONSTRUCTIE 


von 20 x 10 m 


Binckhorstlaan ı3s. den Haag. 


GEBR. HOFMANN - DARMSTADT 


VETA. 


Precisie 
Balanceermachines 


electromotoren 
automobielen 
werktuigmachines 
landbouwmachines 
ventilateren, enz. 


Industrie- an Handeimaatschappil 


PRINS HENDRIKKADE 20-21 


- AMSTERDAM . TELEF. 33061 


“ 
. 
= 
N 

voor 


IJZER EN STAAL 


VOOR CONSTRUCTIE- 
EN BRUGGENBOUW 


* 


Buizen en Fittings 
Blanke assen en Automatenstaal 
Electroden en lasdraad 


Ketels, Rodiotoren en Oliebranders & LANSING BAG NALL 


Industrie tractoren voor het transport ir 
rekken von zware lasten. Uitgerust met 


TANKS voor AllE DOELEINDEN MORRIS-INDUSTRIE motor 
Speciole modellen voor 
VLUIEGVELD TRACTOR 


Prospectus en inlichtingen aonvraag 


DIKEMA & CHABOT'S | © VAN BOCKEL 


HANDEL N.V. INTERNATIONALE AGENIUREN 


BILTHOVEN - TEL. 3182 - POSTBUS 9 
ROTTERDAM Fil. AMSTERDAM 
Heemraadsingel 147 Pr. Hendrikkade 48 
Tel. 35425 (4 liinen) 


in on Äuramische Binding * 


STALEN 
STAPELBAKKEN 


voor 
MAGAZIN 


N.V. DE VEREENIGDE BLIKFABRIEKEN 
Damrak 28-30 - Amsterdam-C - Tel. 31440 (3 lijnen) 


2 
IN 
‘ 


Betrouwbaar Doeltreffend 


Bolton deuren over de gehele 
wereid bekend dour büzondere kwa- 
liteit en logische constructie. Daar- 
door lange levensduur en almıner 
haperingen. Vervaardigd in velerlei 
typen voor hand. en mechanische 
bediening en in alle afmetingen tat 
een maxımum doorgang van 9 m 
hoog en 60 m. breed. Vraagt gell- 
\usıreerde catalogus. 


BOLTON 


Apparaten- en Machinefabriek HELLEMAN & Co. GEBR. BRINK 
GOUDERAK TEGENOVER GOUDA - TELEFOON 3321 wi . 
NA 7 UUR: UTRECHT 10109 
SPECIALITEITEN 
VACUUM-INDAMPERS 
Snel-circulatiesysteem Schoorstenen In mehelwerk en beton 
OVERDRUKSTERILISEER APPARATEN Industrie-ovens 
in horizontale vitvoerin ® Ketelbemetseling 
® Zuurbestendig boww- en bekledingswerk 
Apparatenbouw voor Levensmiddelen, Conserven, Chemi- in keramische en bitumineuze producten. 
sche en Pharmaceutische fobrieken in zuur- en hitte be- 
stendige geämailleerde zowel als in roestvrijstalen uil- UTRECHTSEWEG 142a — TELEFOON 26963 
voering. 


MAVOMMU 


- 


Witton-Kramer electrisch bediende 


hal f} 


remmen en re 


TAE GENERAL ELEGTRIG CO LTD OF ENGLAND 


Ingenieurs Bureau Ir B. P. VEREL 
PARKWEG ı8 — DEN HAAG — TEIEFOON 554486 


. 
tl 
Lichtlope 


MOTORREDUCTOREN 
TANDWIELKASTEN 

W ORMWIELKASTEN ZART | 
PERS-EN STAMPWERK 


81 HEERLEN,. (NEDERLAND) TELEFOON 4273 


Perst, buigt, zet profielen en pla- 
ten in alle vormen en maten en 
metalen. Lengte tot 5 m. en 
dikte tot 8 mm. Korter, dikker. 


Levert platen SPANNINGSVRI), 
PRECIES OP MAAT GEKNIPT 


N.V. Transportwerktuigen & Machinefabriek 
v/h G. B. SANDERS & ZOON 
Bleekerstraat 160 ENSCHEDE 


bedrijfsvloeren 


AL 
RIBBEN BUIZEN 


tuchtverhitters met 
ventrifugaaliventilatoren 


tuchtverhitters met 
wehroefventilatoren 


tegenstroomapparaten 
venrtilatoren 


FAWED. JOH. VERHULSTE ZN 


D 
die viak zijn en viak blijven 


| 
Ä 
| 
“N 
ws 
| 
| >» > 
- 


PIEKSTRAAT 20 


ROTTERDAM TEL 71881 


Airconditioning 
Scheeps- en 

Ruim ventilatie 
Verwarming 


voor schepen 


AMSTERDAM - SURABAJA 
ROTTERDAM - NEW YORK - BATAVIA - MEDAN 


— 


Pekel- en 
Ammon.skkömier 


Laat Uw installateur uitsluitend 

„KLIMA"”-apparaten toepassen. 

Technische gegevens worden 
gaarne verstrekt. 


„KLIMA » EINDHOVEN »- TELEFOON 3123 


COMPRESSORS 


voor alle gassen en iederen druk 
tot 1000 otm. voor, olle doeleinden. 
ZUURSTOF, STIKSTOF tot 99,9 %o 
DEPOTS DOOR HET GEHEELE LAND 
Zuurstoffabrieken te Schiedam, 
Amsterdam, Utrecht, Groningen, 
Hengelo,Dieren,TandjongPriok, 
Soerabaja en Bandoeng. 
APPARATEN VOOR 
- AUTOGENE 
METAALBEWERKING 
Vakkundige reparatie 
von alle merken. 


A.H 


MACHINE: "EN ZUURSTOFFABRIEK 


uUNERA EN HOOFDKANTOOR-TE SCHIEDAM 


= 
= 
Plaatwerk 
R 
metaal Comectoren 100-190 
met aenzuigken en 200 mm. 
m 
2 
LAATWE \ 
; 
. 
ER 
= 
4 


OSORWZER NV 


Kwaliteitsstukken 
van gewicht 


Staalgietstukken tot 
30.000 kg van DEMKA- 
electrostaal of van 
Siemens-Martinstaal 
Smeedblokken tot 
25.000 kg. 


TR ABRICAGE 
IM. 
N.V.PLAATWERKERI) EN VERZINKERI) v/h P. BAMMENS & 
K 
TAALGIETWER 
x 


